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1. Begutachtung 
Die Stadt Neusäß plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 107 "Südliche Hauptstra-

ße" in Neusäß. 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich der Staatsstraße St2032 sowie der 

Bahnstrecke Augsburg - Ulm. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere gewerbli-

che Nutzungen. 

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklären, ob von den gewerblichen Nutzun-

gen oder den öffentlichen Verkehrswegen schädliche Lärmimmissionen im Sinne des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden.  

Verkehrslärm 

Die Berechnungen haben ergeben, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 

18005 sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an mehreren Immissionspunkten 

überschritten werden. Daher sind passive Lärmschutzmaßnahmen zur Sicherstellung von 

gesunden Wohnverhältnissen notwendig. 

Gewerbelärm 

Die Berechnungen haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch Ge-

werbe innerhalb und außerhalb des Bebauungsplangebietes an den Gebäuden WA1 und 

WA7 überschritten werden. Da es sich bei Gebäude WA1 und den einwirkenden gewerbli-

chen Nutzungen um eine gewachsene Struktur handelt, kann hier von einer Gemengelage 

ausgegangen werden. An der Nord- und Ostfassade des geplanten Gebäudes WA7 werden 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch bestehende Gewerbe überschritten. Daher sind 

an diesen Fassaden keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen zulässig. 

Bei der späteren Planung der Parkplätze im Bereich MK1 (Hotel) und MK2 ist darauf zu ach-

ten, dass es durch die nächtliche Nutzung der Parkplätze zu keiner Überschreitung der Spit-

zenpegel kommt. Zudem muss sichergestellt werden, dass nachts ein Teil der zum Hotel ge-

hörenden Parkvorgänge über die Tiefgarage abgewickelt wird. Die notwendigen Regelungen 

zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden dabei in den Betriebsbeschrei-

bungen der jeweiligen Gewerbe auf den Flächen MK1 und MK2 getroffen. Des Weiteren sind 

diese Regelungen in der Genehmigungsplanung zum jeweiligen Bauvorhaben durch ent-

sprechende Auflagen zu sichern. 
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2. Berechnung 

2.1 Situation und Aufgabenstellung 
Die Stadt Neusäß plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 107 "Südliche Hauptstra-

ße" in Neusäß. 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich der Staatsstraße St2032 sowie der 

Bahnstrecke Augsburg - Ulm. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere gewerbli-

che Nutzungen. 

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklären, ob von den Gewerben oder den 

öffentlichen Verkehrswegen schädliche Lärmimmissionen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden.  

2.2 Grundlagen 
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 16.03.2016 

/B/ Besprechung mit Herrn Adolf und Herrn Krenz von der Stadt Neusäß sowie Herrn Storr 

und Herrn Buchschuster von der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 07.03.2016 

/C/ Bebauungsplan Nr. 107 „Südliche Hauptstraße“, Stand 20.04.2017, erhalten von Herrn 

Adolf von der Stadt Neusäß am 20.04.2017 

/D/ Besprechung mit Herrn Adolf und Herrn Krenz von der Stadt Neusäß am 11.07.2016 

/E/ Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des „Schuster-Areals“ der Stadt Neusäß vom 

09.02.2016, erhalten von Herrn Adolf von der Stadt Neusäß am 25.05.2016 

/F/ Betriebszeiten der Lichtsignalanlagen, erhalten von Herrn Adolf von der Stadt Neusäß 

am 06.06.2016 

/G/ Telefonat mit Herrn Adolf von der Stadt Neusäß am 07.10.2016 

/H/ Telefonat mit Herrn Adolf von der Stadt Neusäß am 02.05.2017 

/I/ Telefonat mit Herrn Spillner von der DB Bahnbau Gruppe GmbH am 03.06.2016 

/J/ Besprechung mit Herrn Iacono von der Freie Tankstelle Neusäß Netz GmbH sowie 

Herrn Buchschuster von der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 18.05.2016 

/K/ Telefonat mit Herrn Altundas von der Firma Altundas Utomobile am 19.05.2016 

/L/ Auszug aus dem Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Augsburg vom 03.11.2003 

für die gastronomische Nutzung auf dem Grundstück Remboldstraße 5, erhalten von 

Herrn Kaiser von der Stadt Neusäß am 27.05.2016 

/M/ Besprechung mit Herrn Palla von der Drexl+Ziegler GmbH & Co. KG GmbH sowie Herrn 

Buchschuster von der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 20.05.2016 

/N/ Besprechung mit Herrn Karl Heinz Thaler von der Firma Heinz Thaler Spezial- und 

Schwertransporte sowie Herrn Buchschuster von der BEKON Lärmschutz & Akustik 

GmbH am 18.05.2016 
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/O/ Schalltechnische Untersuchung „Umbau und Erweiterung eines Einkaufsmarktes“ Be-

richt Nr. 070-4638-02 der Möhler und Partner Ingenieure AG, erhalten von Herrn Abel 

von Wunderle + Partner Architekten mbB am 24.05.2016 

/P/ Berechnungsergebnisse „Umbau und Erweiterung eines Einkaufmarktes“, erhalten von 

Frau Schaser von der Möhler und Partner Ingenieure AG am 02.06.2016 

/Q/ Telefonat mit Herrn Müller von Wunderle + Partner Architekten mbB am 03.06.2016 

/R/ Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Augsburg vom 18.12.2015, Aktenzeichen 1-

2267-2015-BA, erhalten von Herrn Adolf von der Stadt Neusäß am 07.03.2016 

/S/ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 

(BGBl. I S. 2414) 

/T/ 4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO), vom 23. Januar 1990 

/U/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG - Bundes-

Immissionsschutzgesetz, vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830) 

/V/ TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998 

/W/ DIN 18005-1: "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-

nung", Ausgabe Juli 2002 und Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städte-

bau; Berechnungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 

Planung" Ausgabe: Mai 1987 

/X/ DIN ISO 9613, Teil 2: "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-

gemeines Berechnungsverfahren", Ausgabedatum: 1999-10 

/Y/ Straßenverkehrszählung 2010, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

des Innern für die Staatsstraße 2032 

/Z/ Zugverkehrszahlen der Deutschen Bahn AG, erhalten am 29.06.2016 

/AA/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. 

BImSchV) - Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 18.12.2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist 

/BB/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990 

/CC/ RBLärm-92. Rechenbeispiele zu den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bun-

desministerium für Verkehr, Abt. Straßenbau (Hrsg.), erarbeitet durch die Forschungsge-

sellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss: ”Immissionsschutz an 

Straßen“, Ausgabe 1992, Bonn 

/DD/ Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03), Verordnung zur Än-

derung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 

18.12.2014, Anlage 2, BGBl. I 2014 S. 2271 – 2313 
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/EE/ Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 6. Aufl., Augsburg 

2007 

/FF/ Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -

immissionen von Tankstellen, Heft 275, Hessische Landesanstalt für Umwelt, 

31.08.1999 

/GG/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgelän-

den von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Heft 192, Hessisches Lan-

desamt für Umwelt, 16.05.1995 

/HH/ Schalltechnische Hinweise für die Aufstellung von Wertstoffcontainern (Wertstoffsam-

melstellen), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Nr. 2/5-250-250/91, München, 

Januar 1993 

/II/ Empfehlungen des LANUV NRW zur Bestimmung der meteorologischen Dämpfung cmet 

gemäß DIN ISO 9613-2, Stand 23.11.2011 

2.3 Örtliche Gegebenheiten 
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen. 
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2.4 Gewerbelärm 

2.4.1 Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte 
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionspunkten ermittelt: 

MI1-N Bestehende Bebauung 35/5 MI

MK1-2-O Geplante Bebauung 36/27 MK

MK1-2-S Geplante Bebauung 36/27 MK

MK2-1-N Geplante Bebauung 1/2 MK

MK2-1-W Geplante Bebauung 1/2 MK

MK2-2-S Geplante Bebauung 1/2 MK

MK2-2-W Geplante Bebauung 1/2 MK

WA1-N Bestehende Bebauung 35/3 WA

WA1-O Bestehende Bebauung 35/3 WA

WA1-W Bestehende Bebauung 35/3 WA

WA3-1-O Geplante Bebauung 36/28 WA

WA6-N Geplante Bebauung 36/27 WA

WA6-S Geplante Bebauung 36/27 WA

WA7-N Geplante Bebauung 36/27 WA

WA7-O Geplante Bebauung 36/27 WA

WA7-S Geplante Bebauung 36/27 WA

WA7-W Geplante Bebauung 36/27 WA

WA8-O Geplante Bebauung 36/22 WA

WA8-O Geplante Bebauung 36/22 WA

IP Beschreibung Fl.Nr. Nutz.

ta na

60 45

60 45

60 45

60 45

60 45

60 45

60 45

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

IRW

Gewerbe

ta na

60 45

60 45

60 45

65 50

65 50

65 50

65 50

65 50

65 50

65 50

65 50

65 50

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

55 40

OW

Gewerbe

 

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte 

Legende: IP : Immissionspunkt 
 Fl.Nr. : Flurnummer 
 Nutz. : Bauliche Nutzung 
 IRW : Immissionsrichtwert der TA Lärm 
 OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 
 WA : allgemeines Wohngebiet  
 MI : Mischgebiet 
 MK : Kerngebiet 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Für die weitere Betrachtung wurde von den Immissionsrichtwerten der TA Lärm ausgegan-

gen, da diese maßgeblich für die spätere Genehmigungsplanung sind. 

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Die Lage der Immissionspunkte ist der Anlage 5.2.1 zu entnehmen. 

Die Lage und Einstufung der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Planungsunterlagen /C/ 

und wurde uns von der Stadt Neusäß mitgeteilt /B/ /D/ /G/.  
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Es sind die jeweiligen Ausrichtungen der Fassaden mit N = Nord, W = West, S = Süd und 

O = Ost bezeichnet. Sind an einer Fassadenseite mehrere Immissionspunkte vorhanden 

wurden diese von Nord nach Süd bzw. von West nach Ost durchnummeriert. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

Bezeichnung von bis 

tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr 

nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr 

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume 

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 

22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel. 

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemei-

nes Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der 

Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-

schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Bezeichnung von bis 

an Werktagen 
06:00 Uhr 07:00 Uhr 

20:00 Uhr 22:00 Uhr 

an Sonn- und 
Feiertagen 

06:00 Uhr 09:00 Uhr 

13:00 Uhr 15:00 Uhr 

20:00 Uhr 22:00 Uhr 

Tabelle 3: Ruhezeiten 

2.4.2 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm SOUND-

PLAN berechnet. 

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm". Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mit berück-

sichtigt. 

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 /X/ ermittelt. Die Bodendämpfung wurde 

für das Gebiet mit 0,6 angesetzt. Die meteorologische Korrektur C0 wurde für den Zeitraum 

von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit 2 und von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit 0 angesetzt /II/. 

2.4.3 Gewerbe außerhalb des Plangebietes 
Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 5.2.2 zu entnehmen. 

2.4.3.1 Freie Tankstelle Neusäß Netz GmbH 
Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Tankstelle auf dem Grundstück mit der Flur-

nummer 32/14. Die schalltechnisch relevante Nutzung wurde uns von Herrn Iacono mitgeteilt 

/J/.  
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Die Tankstelle ist werktags zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags 

zwischen 8:30 Uhr und 21:00 Uhr geöffnet. Es wurde ein Werktag betrachtet, da hier die 

Nutzung innerhalb der Ruhezeiten höher ist.  

Die Tankstelle hat 4 Zapfsäulen. Für die Tankstelle wurde der Prognoseansatz für eine 

Tankstelle ohne Waschanlage nach Anlage 13 des „Technischen Berichts Nr. L 4054 zur Un-

tersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen“ /FF/ angesetzt. Für 

einen PKW je Stunde ergibt sich ein Schallleistungspegel von LWA = 77,9 dB(A). Da keine 

Angaben zur durchschnittlichen Nutzungszahl gemacht wurden, wurden 6 Nutzungen je 

Zapfsäule und Stunde angesetzt. 

Die Kraftstoffe werden durch einen LKW angeliefert. Bei der Anlieferung der Kraftstoffe tre-

ten neben typischen LKW-Geräuschen noch verschiedene kurzzeitige Geräuschspitzen auf 

/FF/. Die typischen LKW-Geräusche wurden nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt und für 

die Geräuschspitzen eine Pegelerhöhung des LKW-Parkvorganges um 3 dB berücksichtigt 

(siehe 2.4.5). Für die Rangiergeräusche wird ein Schallleistungspegel von LWA = 84 dB(A) für 

einen Vorgang pro Stunde angesetzt. Dieser ergibt sich aus einem Schallleistungspegel für 

Rangiergeräusche von LWA = 99,0 dB(A) und einer Einwirkdauer von ca. 2 Minuten /GG/. 

2.4.3.2 Werkstatt Altundas Utomobile 
Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Autowerkstatt auf den Grundstücken mit den 

Flurnummern 32 und 32/14. Sie befindet sich im Gebäude der Tankstelle. Die schalltech-

nisch relevante Nutzung wurde uns von Herrn Altundas mitgeteilt /K/. 

Die Autowerkstatt ist werktags zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr geöffnet und besitzt einen 

Reparaturplatz.  

Für die Emissionen der Werkstatt wurde ein Innenraumpegel von 80 dB(A) von vergleichba-

ren Anlagen angesetzt. Das Tor ist während der Betriebszeit offen. Es wird von einer maxi-

malen Auslastung der Werkstatt mit 10 Fahrzeugen an einem Tag ausgegangen. 

Im westlichen Bereich befinden sich PKW-Stellplätze. Diesem Parkplatz werden die Park-

vorgänge der Kunden der Werkstatt sowie der Mitarbeiter der Tankstelle und der Mitarbeiter 

der Werkstatt zugeordnet (siehe 2.4.5). 

Zudem befindet sich ein Metallschrottbehälter westlich des Parkplatzes. Für den Metall-

schrottbehälter wird ein Schallleistungspegel von LWA/1h = 93,2 dB(A) pro Vorgang und Stun-

de angesetzt. Dieser ergibt sich aus dem Schallleistungspegel von LWA = 112 dB(A) und ei-

ner Einwirkzeit von 0,8 Minuten /HH/. 

2.4.3.3 Gaststätte Ristorante Pizzeria Opera 
Nordöstlich des Plangebietes befindet sich eine Gaststätte auf dem Grundstück mit der Flur-

nummer 30/3. Die Angaben zur Nutzung wurden uns von der Stadt Neusäß mitgeteilt und 

sind dem Bescheid des Landratsamtes Augsburg vom 03.11.2003 entnommen /L/. 

Die Öffnungszeit ist von 10:00 Uhr bis 03:00 Uhr festgelegt, die Freiflächenbewirtung ist bis 

22:00 Uhr zulässig.  
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Die von der Gaststätte einschließlich des betriebsbezogenen KFZ-Verkehrs ausgehenden 

Geräusche dürfen auf dem Grundstück Fl.Nr. 35/5 den Immissionswert von 55 dB(A) tags-

über und 40 dB(A) nachts nicht überschreiten.  

Der Gaststätte wurde eine Flächenschallquelle zugeordnet, die die im Bescheid festgesetz-

ten Beurteilungspegel am Wohnhaus auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 35/5 hervorruft. Es 

wurde ein durchgehender Betrieb angesetzt. 

2.4.3.4 Kreissparkasse Augsburg 
Nordwestlich des Plangebietes befindet sich eine Geschäftsstelle der Kreissparkasse Augs-

burg auf dem Grundstück mit der Flurnummer 35/14 und 35/19. Relevante Emissionen wer-

den von dem zugehörigen Parkplatz verursacht. Der Parkplatz besteht aus 14 Stellplätzen. 

Da der Parkplatz öffentlich zugänglich ist und auch nachts Nutzungen der Geldautomaten 

stattfinden, wurden für die Bewegungshäufigkeit die Werte für einen allgemein zugänglichen 

Parkplatz in der Innenstadt nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt (siehe 2.4.5). 

2.4.3.5 Drexl+Ziegler GmbH & Co. KG 
Südlich des Plangebietes befindet sich eine Verkaufs- und Lagerfläche des Autohauses 

Drexl+Ziegler auf den Grundstücken mit der Flurnummer 48/44, 48/21 und 52/1. Die schall-

technisch relevante Nutzung wurde uns von Herrn Palla mitgeteilt /M/.  

Die Verkaufsfläche besteht aus etwa 115 PKW-Stellplätzen. Dort finden durchschnittlich 30 

Bewegungen am Tag statt. Weiter südlich befinden sich 4 Stellplätze für die firmeneigenen 

Kleintransporter. Die Stellplätze wurden nach der Parkplatzlärmstudie betrachtet (siehe 

2.4.5). 

Auf dem Grundstück mit der Flurnummer 52/1 befindet sich eine Lagerfläche für Radsätze. 

Die Radsätze werden mit einem Kleintransporter vom Lagerplatz zur Werkstatt gefahren. Es 

wird von einer maximalen Auslastung von 50 Radwechseln an einem Tag ausgegangen. Die 

Verladung erfolgt händisch und wurde mit 2 Stunden angesetzt. Aus vergleichbaren Mes-

sungen wurde ein Schallleistungspegel von LWA = 85 dB(A) je Stunde angesetzt.  

Für 50 Radsätze sind 6 Fahrten mit einem Kleintransporter erforderlich. Diese Fahrten sind 

in der Bewegungshäufigkeit des Stellplatzes berücksichtigt. 

2.4.3.6 Steinbacher-Consult GmbH & Co. KG 
Südlich des Plangebietes befindet sich ein Parkplatz der Steinbacher-Consult GmbH & Co. 

KG auf den Grundstücken mit der Flurnummer 48/45. Der Parkplatz besteht aus 35 Stellplät-

zen und wird nur von Mitarbeitern während der Tagzeit genutzt. Es wurden 35 Stellplätze 

nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt, die zu Arbeitsbeginn vollständig gefüllt und zu Ar-

beitsende vollständig geleert werden (siehe 2.4.5). 
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2.4.3.7 Heinz Thaler Spezial- und Schwertransporte 
Südlich des Plangebietes befindet sich ein LKW-Stellplatz für 2 LKW der Heinz Thaler Spe-

zial- und Schwertransporte auf den Grundstücken mit der Flurnummer 52. Die schalltech-

nisch relevante Nutzung wurde uns von Herrn Thaler mitgeteilt /N/ (siehe 2.4.5). 

Es wurden 2 LKW-Stellplätze nach der Parkplatzlärmstudie angesetzt. Es sind An- und Ab-

fahrten tags wie auch nachts möglich. Es wurden 4 Bewegungen tagsüber und 2 Bewegun-

gen nachts angesetzt. Für die Rangiergeräusche wird ein Schallleistungspegel von 

LWA = 84 dB(A) für einen Vorgang pro Stunde angesetzt. Dieser ergibt sich aus einem Schall-

leistungspegel für Rangiergeräusche von LWA = 99,0 dB(A) und einer Einwirkdauer von ca. 2 

Minuten /GG/. 

2.4.4 Gewerbe innerhalb des Plangebietes 

2.4.4.1 Hotel Neusässer Hof 
Innerhalb des Plangebietes liegt das Hotel Neusässer Hof. Die derzeitigen Planungen sehen 

eine Erweiterung des Hotels vor. Der derzeitige Planungsstand wurde uns von Herrn Müller 

von Wunderle + Partner Architekten mbB mitgeteilt /Q/.  

Im Bestandsgebäude befinden sich bis zu 68 Betten, im Neubau sind 55 Betten geplant. Es 

sind 22 oberirdische und 20 Tiefgaragenstellplätze geplant. 

Es wurde die Bewegungshäufigkeit für ein Hotel mit 123 Betten nach der Parkplatzlärmstudie 

angesetzt. Falls diese Bewegungshäufigkeit nur auf den oberirdischen Parkplätzen stattfin-

det, kommt es zu Überschreitungen der nächtlichen Beurteilungspegel an der Bebauung 

MK2. Deshalb muss der Betreiber des Hotels sicherstellen, dass zur Nachtzeit nur PKW-

Parkvorgänge stattfinden. Ebenso muss sichergestellt werden, dass zur Nachtzeit ein Teil 

der Parkvorgänge in der geplanten Tiefgarage stattfindet. Aufgrund dieses Ansatzes wurde 

in der vorliegenden Berechnung die Anzahl der nächtlichen Fahrbewegungen jeweils zur 

Hälfte über die Tiefgarage und die oberirdischen Stellplätze abgewickelt. 

Die Berechnung der Lärmemissionen des Fahrverkehrs auf der Tiefgarageneinfahrt und 

Tiefgaragenausfahrt wurden nach der Parkplatzlärmstudie durchgeführt. 

Für die Tiefgaragenrampe wurde eine Zufahrt mit Betonoberfläche und einer Steigung von 

15 % angesetzt. Daher ist für die Ausfahrt noch ein Zuschlag von 6 dB(A) für die Steigung 

und von 1 dB(A) für die Betonoberfläche zu berücksichtigen.  

Nach der RBLärm ergibt sich für den Bereich der Tiefgaragenrampe ein Schallleistungspegel 

pro Meter von LWA/m = 54,7 dB(A) (siehe 2.4.6.).  

Im nördlichen Bereich des Grundstückes wurde eine LKW-Verladung je Tag angesetzt. In 

diesem Bereich finden keine Tätigkeiten oder Parkvorgänge zur Nachtzeit statt /H/. 
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2.4.4.2 MK2 
Bei Gebäude MK2 befindet sich ein Kundenparkplatz mit 22 Stellplätzen. Es wurde die Be-

wegungshäufigkeit eines allgemein zugänglichen Parkplatzes in der Innenstadt nach der 

Parkplatzlärmstudie angesetzt (siehe 2.4.5).  

2.4.4.3 Einzelhandel (MK4) 
Im südöstlichen Bereich des Plangebietes ist ein Einzelhandel aktuell im Bau. Für den Be-

trieb dieses Einzelhandels besteht ein Genehmigungsbescheid /R/. In diesem Bescheid ist 

festgesetzt, dass die von allen Emittenten auf dem Betriebsgelände ausgehenden Geräu-

sche auf dem Grundstück mit der Flurnummer 36/3 (WA) die Immissionswerte von 49 dB(A) 

tagsüber und 34 dB(A) nachts nicht überschreiten dürfen. Für das direkt westlich gelegene 

Grundstück Fl.Nr. 36/27 ist keine Vorgabe zum Immissionsschutz festgesetzt. Laut den Be-

rechnungen der Möhler + Partner Ingenieure AG rufen alle Emittenten des Einzelhandels an 

einem Immissionspunkt einer möglichen Bebauung in 5 m Abstand zur Grundstücksgrenze 

in einer Höhe von 6 m üGOK einen Beurteilungspegel von 59,2 dB(A) tagsüber und 39,9 

dB(A) nachts hervor /P//O/.  

Der Parkplatzfläche des Einzelhandels wurde eine Flächenschallquelle zugeordnet, die die 

berechneten Beurteilungspegel am Immissionspunkt auf dem Grundstück Fl.Nr. 36/27 her-

vorruft. Es wurde ein durchgehender Betrieb zur Tag- und zur Nachtzeit angesetzt. 

2.4.5 Parkvorgänge 
Die Berechnung der durch die Parkvorgänge verursachten Lärmemissionen erfolgte nach 

der Parkplatzlärmstudie /EE/. 

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz 

und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe-

gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen. 

Bezeichnung LWA,0 B f KD KI KPA

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 63,0 115 1,00 5,1 4 0

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 63,0 4 1,00 0,0 4 0

Hotel-LKW-PP 63,0 1 1,00 0,0 3 14

Hotel-PKW-PP 63,0 123 0,50 4,3 4 0

MK2-PKW-PP 63,0 22 1,00 2,8 4 0

Sparkasse-PKW-PP 63,0 14 1,00 1,7 4 0

Steinbacher-PKW-PP 63,0 35 1,00 3,5 4 0

Tankstelle-LKW 63,0 1 1,00 0,0 3 14

Thaler-LKW-PP 63,0 2 1,00 0,0 3 14

Werkstatt-PKW-PP 63,0 10 1,00 0,0 4 0

Z LWA LWA/m

0 72,1 0,0

0 67,0 0,0

3 83,0 0,0

0 71,3 0,0

0 69,8 0,0

0 68,7 0,0

0 70,5 0,0

6 86,0 0,0

0 80,0 0,0

0 67,0 0,0  

Tabelle 4: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr 

Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel 
 B : Bezugsgröße 
 f : Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 
 KD : Durchfahranteil 
 KI : Taktmaximalzuschlag 
 KPA : Zuschlag für Parkplatzart 
 Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung 
 LWA : Schallleistungspegel 
 Alle Pegel in dB(A) 
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In der Tabelle 4 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park-

plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde. 

Da am LKW Parkplatz des Hotels pro LKW-Fahrt (eine LKW-Fahrt entspricht einer An- und 

einer Abfahrt) an einer Haltestelle 2 Parkbewegungen stattfinden (1x bei der Anfahrt, 1x bei 

der Abfahrt) wird ein Zuschlag von Z = 3 dB(A) angesetzt (Verdopplung des Pegels). Für den 

LKW Parkplatz der Tankstelle wird ein Zuschlag von Z = 6 dB(A) angesetzt. 

2.4.6 Fahrverkehr  
Es wurde der Emissionspegel für den PKW-Fahrverkehr nach der RLS 90 /BB/ für eine Fahrt 

mit 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro Stunde ein Wert von 

Lm,E25 = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm /CC/ ergibt sich der Schallleistungspegel pro Meter 

(LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A). 

2.4.7 Schallleistungspegel der Emittenten 
In der nachfolgenden Tabelle werden die relevanten Schallleistungspegel aufgeführt: 

Höhe

m

Drexl-Ziegler-PKW-LV 1

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 0,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 0,5

Einzelhandel 1

Gaststätte-Opera 1

Hotel-LKW-FS 1

Hotel-LKW-LV 1

Hotel-LKW-PP 1

Hotel-LKW-RG 1

Hotel-PKW-PP 0,5

Hotel-Tiefgarage-Rampe 0,5

MK2-PKW-PP 0,5

Sparkasse-PKW-PP 0,5

Steinbacher-PKW-PP 0,5

Tankstelle 1

Tankstelle-LKW 1

Tankstelle-LKW-RG 1

Thaler-LKW-PP 1

Thaler-LKW-RG 1

Werkstatt

Werkstatt-PKW-FS 0,5

Werkstatt-PKW-PP 0,5

Werkstatt-Schrotteinwurf 0,5

Schallquelle
Lw' l oder S Lw

dB(A) m,m² dB(A)

70,1 30,6 85,0

39,5 1800,8 72,1

46,9 102,8 67,0

62,9 2110,5 96,1

71,3 149 93,0

63,0 67,4 81,3

72,0 20,2 85,0

67,3 37 83,0

72,0 15,7 84,0

43,9 546,7 71,3

43,2 14 54,7

43,1 470,5 69,8

42,0 467,9 68,7

40,9 921,8 70,5

58,7 82,9 77,9

70,2 37,9 86,0

73,4 11,5 84,0

53,6 439,1 80,0

71,3 18,5 84,0

80,0 8 89,0

47,7 29,1 62,3

47,6 87,2 67,0

86,6 4,6 93,2  

Tabelle 5: Schallleistungspegel der betriebsspezifischen Emittenten 

Legende: Lw' : Längenbezogener bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel 
 l oder S : Länge bzw. Fläche der Schallquelle 
 Lw : Schallleistungspegel 
 Höhe  Höhe über Grund in m 
 FS : Fahrstrecke 
 PP : Parkvorgang 
 RG : Rangieren 
 LV : Ladevorgang 
 Alle Pegel in dB(A) 
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In der Tabelle 5 werden die Schallleistungspegel aufgeführt, die sich bei einem durchgehen-

den Betrieb der Schallquelle bzw. bei einer Einwirkung pro Stunde ergeben. 

Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro 

Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 6.  

2.4.8 Anzahl der Vorgänge 
In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt. 

                                  Zeitraum                      

Quelle
Einheit

in
 R

Z

a
u
ß

 R
Z

2
2
-2

3

2
3
-2

4

0
0
-0

1

0
1
-0

2

0
2
-0

3

0
3
-0

4

0
4
-0

5

0
5
-0

6

G01-Drexl-Ziegler-LV Stunde 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Drexl-Ziegler-PP01 Vorgang 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Drexl-Ziegler-PP02 Vorgang 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Einzelhandel Stunde 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1

G01-Gaststätte-Opera Stunde 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1

G01-Hotel-LKW Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Hotel-PKW-PP Vorgang 27 117 4 4 4 4 4 4 4 4

G01-Hotel-Tiefgarage Vorgang 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

G01-MK2-PKW-PP Vorgang 66 286 4 4 4 4 4 4 4 4

G01-Sparkasse-PKW-PP Vorgang 42 182 2 2 2 2 2 2 2 2

G01-Steinbacher-PKW-PP Vorgang 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Tankstelle Vorgang 72 312 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Tankstelle-LKW Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Thaler Vorgang 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0

G01-Werkstatt Stunde 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Werkstatt-PKW-PP Vorgang 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

G01-Werkstatt-Schrotteinwurf Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabelle 6: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse 

Legende: in RZ : Innerhalb der Ruhezeiten 
 auß RZ : Außerhalb der Ruhezeiten 
 lNS : lauteste Nachtstunde 
    

Bei der Angabe "Stunden" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurtei-

lungszeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis 

06:00 Uhr angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen 

innerhalb des jeweiligen Zeitraumes angegeben.  

Für Gebiete nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemeines Wohngebiet, reines 

Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist zwischen den Zeiträumen tags-

über außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der 

Ruhezeit "Ruhez." (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden. 

Dabei ist es unerheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitrau-

mes stattfindet. 

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend. 
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2.4.9 Bewertung der Beurteilungspegel 
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-

richtwerten der TA Lärm gegenübergestellt:  

MI1-N

MK1-2-O

MK1-2-S

MK2-1-N

MK2-1-W

MK2-2-S

MK2-2-W

WA1-N

WA1-O

WA1-W

WA3-1-O

WA6-N

WA6-S

WA7-N

WA7-O

WA7-S

WA7-W

WA8-O

WA8-O

IP
IRW BP  Bewertung

ta na ta na ta na

60 45 58,0 39,6 + +

60 45 54,6 41,8 + +

60 45 54,3 38,6 + +

60 45 46,0 36,5 + +

60 45 52,4 44,7 + +

60 45 57,2 38,9 + +

60 45 54,2 43,0 + +

55 40 55,5 37,1 0,5 +

55 40 56,1 37,1 1,1 +

55 40 46,7 34,8 + +

55 40 46,1 23,2 + +

55 40 48,9 34,6 + +

55 40 42,2 34,0 + +

55 40 53,7 41,0 + 1,0

55 40 61,6 43,3 6,6 3,3

55 40 54,6 38,0 + +

55 40 44,1 33,4 + +

55 40 43,1 26,8 + +

55 40 49,3 36,3 + +  

Tabelle 7: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen 

Legende: IP : Immissionspunkt 
 IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
 BP : Beurteilungspegel 
 Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung 

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Der Tabelle 7 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm an den Immissionspunkten WA1 und WA7 überschritten. An al-

len weiteren relevanten Immissionspunkten werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

eingehalten.  
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2.4.10 Spitzenpegel 
Tagsüber 

Die in der Parkplatzlärmstudie /EE/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-

ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m und für LKW-

Stellplätze bei 4 m. Diese Abstände werden hier eingehalten.  

Nachts 

PKW 

Die in der Parkplatzlärmstudie /EE/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-

ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m für ein allgemeines 

Wohngebiet und 15 m für ein Mischgebiet.  

Diese Abstände werden für den geplanten Parkplatz des Hotels und den geplanten Parkplatz 

bei MK2 teilweise nicht eingehalten. Gegebenenfalls müssen dort die Stellplätze zur Nutzung 

nachts so organisiert werden, dass keine Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel auf-

treten 

LKW 

Die in der Parkplatzlärmstudie vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter 

Nutzung und LKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 51 m für ein allgemeines 

Wohngebiet, 34 m für ein Mischgebiet, 20 m für ein Gewerbegebiet und bei unter 1 m für ein 

Industriegebiet. 

Nachts finden Liefervorgänge auf dem Gelände des Einzelhandels im südöstlichen Bereich 

des Plangebietes statt. Da die Verladung von Zeitschriften händisch erfolgt, treten relevante 

Spitzenpegel nur durch den Parkvorgang auf /O/. Der Mindestabstand von 34 m für ein 

Mischgebiet nach der Parkplatzlärmstudie wird durch den LKW-Stellplatz zur nächsten 

schutzbedürftigen Nutzung eingehalten.  

Für alle weiteren LKW-Parkplätze mit Nutzung nachts werden die Mindestabstände ebenfalls 

eingehalten. 
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2.5 Verkehrslärmimmissionen an schutzbedürftigen 
Nutzungen 

2.5.1 Bewertung der Lärmimmissionen 
Folgende Zielwerte können zur Bewertung von Lärmimmissionen im Bauleitverfahren heran-

gezogen werden: 

Nutz. Immissionsrichtwerte Immissionsgrenzwerte Orientierungswerte 

  Gewerbe Verkehr Gewerbe Verkehr 

  ta na ta na ta na ta na 

WR 50 35 59 49 50 35 50 40 

WA 55 40 59 49 55 40 55 45 

MI 60 45 64 54 60 45 60 50 

AB 60 45 64 54 60 45 60 50 

GE 65 50 69 59 65 50 65 55 

GI 70 70 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tabelle 8: Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte 

Legende: Nutz. : Bauliche Nutzung 
 WR : reines Wohngebiet 
 WA : allgemeines Wohngebiet  
 AB : Außenbereich (entspricht Mischgebiet) 
 MI : Mischgebiet 
 GE : Gewerbegebiet 
 GI : Industriegebiet 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Für die Kerngebiete werden die sich für ein Mischgebiet ergebenden Werte angesetzt. Es 

sollen möglichst die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz 

im Städtebau; Berechnungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-

bauliche Planung" Ausgabe: Mai 1987 eingehalten werden. 

Die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), 

vom 18.12.2014 erfordert eine besondere städtebauliche Begründung. 

Darüber hinaus sind immer auch die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse zu beachten. Daher ist die Einhaltung von Rauminnenpegeln sicherzustellen. Im Rah-

men der Bauleitplanung sollen Rauminnenpegel die Werte von tagsüber 35 dB(A) und 

nachts 25 dB(A) nicht übersteigen. 
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2.5.2 Straßenverkehr 
Die Berechnungen sind nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen RLS 90 /BB/ 

durchzuführen.  

Es wurde für jede Straße der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur 

Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß 

der Lärmemission der betreffenden Straße beschrieben werden, wobei der Wert für die Tag-

zeit und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird. 

Für die Hauptstraße wurde die Straßenverkehrszählung 2010 der obersten Baubehörde her-

angezogen. Es wurde von einer Zunahme des Fahrverkehrs von 20% für das Jahr 2025 

ausgegangen /Y/. 

Für die Parkstraße und die Bürgermeister-Kaifer-Straße wurde das tägliche Verkehrsauf-

kommen der Verkehrsuntersuchung zur Erschließung des „Schuster-Areals“ /D/ entnommen. 

Diese Studie gibt die Gesamtprognose 2030 für das Verkehrsaufkommen an. Für die Tag- 

und Nachtzeit wurde die jeweilige maßgebende Verkehrsstärke M in Kfz/h und der maßge-

bende Lkw-Anteil p in % den Vorgaben der RLS 90 für eine Gemeindestraße entnommen 

/BB/. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt: 

M (pro Stunde) p % v in km/h Dv

2010 2025/30 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB]

11028 13234 ta 768,0 15,4 2,0 50 50 -5,7

na 118,8 3,0 2,5 50 50 -5,5

4600 ta 276,0 27,6 10,0 30 30 -6,7

na 50,6 1,5 3,0 30 30 -7,7

2650 ta 159,0 15,9 10,0 30 30 -6,7

na 29,2 0,9 3,0 30 30 -7,7

Parkstraße

Hauptstr./St 2032

DTV

Bgm.-Kaifer Str.

Bezeichnung Zeit
Lm,E 25

[dB(A)]

61,1

53,4

57,6

47,5

55,2

45,2  

Tabelle 9: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen auf den öffentli-
chen Verkehrswegen 

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Für die Kreuzungen Hauptstraße/Bürgermeister-Kaifer-Straße und Hauptstraße/Parkstraße 

wurden jeweils eine Ampelanlage berücksichtigt, die sowohl tags wie auch nachts in Betrieb 

ist /F/. 
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2.5.3 Schienenverkehr 
Die Berechnungen sind nach der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen (Schall 03) durchzuführen /DD/. 

Nördlich des Plangebietes verläuft die Bahnstrecke Augsburg – Ulm. Die Zugverkehrszahlen 

wurden uns von der Deutschen Bahn AG mitgeteilt /Z/. Es wurden die Prognose-Zahlen des 

Jahres 2025 angesetzt. 

Zugart- v_max

Traktion Tag Nacht km/h

GZ-E* 29 32 100

GZ-E* 7 8 120

GZ-E* 2 2 160

RV-ET 54 8 160

RV-E 30 4 160

RV-E 4 2 160

IC-E 25 7 160

ICE 30 2 160

ICE 26 0 160

TGV 6 0 160

D/NZ-E 1 5 160

Anzahl

 

Tabelle 10: Zugverkehrszahlen für den Streckenabschnitt Neusäß  

Legende: Zugart : E Bespannung mit E-Lok 
   V Bespannung mit Diesellok 
   ET, VT Elektro- / Dieseltriebzug 
   GZ Güterzug 
   RV Regionalzug 
   IC Intercityzug 
   ICE Elektrotriebzüge des HGV 
   TGV Elektrotriebzüge des HGV 
   D/NZ Nacht- bzw. sonstiger Reisezug 
    

Südlich des Plangebietes verläuft eine einspurige Bahnstrecke. Laut Auskunft der Bahn /I/ 

wird diese Strecke nur von Gleisbau- und Instandhaltungszügen benutzt. Eine Nutzung nach 

einem Fahrplan findet nicht statt. Auf der Strecke wird mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h 

gefahren. 

Es finden durchschnittlich 10 Fahrten im Monat auf der Strecke statt /I/. Bei den Zügen han-

delt es sich um Arbeitszüge. Diese bestehen aus einem Dieseltriebwagen und 2 bis 3 Wa-

gons.  

Auf dieser Grundlage wurde eine Zugbewegung zur Tag- wie auch zur Nachtzeit angesetzt. 

v_max

Tag Nacht km/h Anzahl

1

3

Fahrzeugkategorie

8-A4     V-Lok mit Grauguss-Klotzbremse

Anzahl

10-Z2   Güterwagon mit Grauguss-Klotzbremse

Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

1 1 25
 

Die Berechnungen der Emissionen der Schienenfahrzeuge sind nach der Richtlinie zur Be-

rechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03) durchzuführen. 
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2.5.4 Bewertung der Beurteilungspegel 
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die 

durch den Schienenverkehr und den Straßenverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen 

hervorgerufen werden. Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der geplanten Ge-

bäude im Plangebiet wurden nicht mit berücksichtigt. Die abschirmende Wirkung und die Re-

flektionen von bestehenden Gebäuden im Plangebiet wurden berücksichtigt. 

Nutz.

ta na ta na ta na

MI1-N 0.EG NW MI 60 50 68 59 8 9

1.OG MI 60 50 69 60 9 10

2.OG MI 60 50 68 59 8 9

MI1-O 0.EG NO MI 60 50 70 62 10 12

1.OG MI 60 50 70 62 10 12

2.OG MI 60 50 70 62 10 12

MI1-W 0.EG SW MI 60 50 59 50 + +

1.OG MI 60 50 60 51 + 1

2.OG MI 60 50 61 51 1 1

MI2-O 0.EG NO MI 60 50 69 61 9 11

1.OG MI 60 50 70 62 10 12

2.OG MI 60 50 69 62 9 12

3.OG MI 60 50 69 61 9 11

4.OG MI 60 50 69 61 9 11

MI2-S 0.EG S MI 60 50 61 53 1 3

1.OG MI 60 50 62 54 2 4

2.OG MI 60 50 62 55 2 5

3.OG MI 60 50 62 55 2 5

4.OG MI 60 50 62 54 2 4

MI2-W 0.EG SW MI 60 50 54 46 + +

1.OG MI 60 50 55 47 + +

2.OG MI 60 50 56 48 + +

3.OG MI 60 50 56 48 + +

4.OG MI 60 50 56 48 + +

MK1-1-N 0.EG NW MI 60 50 56 48 + +

1.OG MI 60 50 57 50 + +

2.OG MI 60 50 58 51 + 1

3.OG MI 60 50 58 51 + 1

4.OG MI 60 50 59 52 + 2

5.OG MI 60 50 59 52 + 2

6.OG MI 60 50 59 52 + 2

MK1-1-O 0.EG NO MI 60 50 59 51 + 1

1.OG MI 60 50 60 52 + 2

2.OG MI 60 50 61 53 1 3

3.OG MI 60 50 61 54 1 4

4.OG MI 60 50 62 54 2 4

5.OG MI 60 50 62 54 2 4

6.OG MI 60 50 62 54 2 4

MK1-1-S 0.EG SO MI 60 50 55 47 + +

1.OG MI 60 50 56 48 + +

2.OG MI 60 50 57 49 + +

3.OG MI 60 50 57 49 + +

4.OG MI 60 50 57 49 + +

5.OG MI 60 50 57 49 + +

6.OG MI 60 50 57 49 + +

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung
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Nutz.

ta na ta na ta na

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung

MK1-1-W 0.EG SW MI 60 50 47 41 + +

1.OG MI 60 50 48 42 + +

2.OG MI 60 50 48 43 + +

3.OG MI 60 50 49 43 + +

4.OG MI 60 50 48 44 + +

5.OG MI 60 50 48 44 + +

6.OG MI 60 50 48 45 + +

MK1-2-N 0.EG N MK 60 50 56 48 + +

1.OG MK 60 50 57 49 + +

2.OG MK 60 50 58 50 + +

3.OG MK 60 50 58 51 + 1

4.OG MK 60 50 59 51 + 1

5.OG MK 60 50 59 51 + 1

6.OG MK 60 50 59 52 + 2

MK1-2-O 0.EG O MK 60 50 57 49 + +

1.OG MK 60 50 58 50 + +

2.OG MK 60 50 59 51 + 1

3.OG MK 60 50 59 51 + 1

4.OG MK 60 50 60 52 + 2

5.OG MK 60 50 60 52 + 2

6.OG MK 60 50 60 52 + 2

MK1-2-S 0.EG S MK 60 50 57 48 + +

1.OG MK 60 50 57 48 + +

2.OG MK 60 50 57 48 + +

3.OG MK 60 50 57 48 + +

4.OG MK 60 50 56 47 + +

5.OG MK 60 50 56 47 + +

6.OG MK 60 50 55 46 + +

MK1-2-W 0.EG W MK 60 50 46 41 + +

1.OG MK 60 50 46 42 + +

2.OG MK 60 50 47 43 + +

3.OG MK 60 50 47 44 + +

4.OG MK 60 50 47 45 + +

5.OG MK 60 50 47 46 + +

6.OG MK 60 50 48 46 + +

MK2-1-N 0.EG NW MK 60 50 62 54 2 4

1.OG MK 60 50 63 55 3 5

2.OG MK 60 50 63 55 3 5

3.OG MK 60 50 63 55 3 5

MK2-1-O 0.EG NO MK 60 50 67 59 7 9

1.OG MK 60 50 67 59 7 9

2.OG MK 60 50 67 59 7 9

3.OG MK 60 50 67 59 7 9

MK2-1-W 0.EG SW MK 60 50 54 45 + +

1.OG MK 60 50 55 46 + +

2.OG MK 60 50 56 47 + +

3.OG MK 60 50 55 47 + +
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Nutz.

ta na ta na ta na

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung

MK2-2-O 0.EG O MK 60 50 64 56 4 6

1.OG MK 60 50 65 57 5 7

2.OG MK 60 50 65 57 5 7

3.OG MK 60 50 65 57 5 7

MK2-2-S 0.EG S MK 60 50 63 53 3 3

1.OG MK 60 50 63 53 3 3

2.OG MK 60 50 62 53 2 3

3.OG MK 60 50 62 52 2 2

MK2-2-W 0.EG W MK 60 50 58 50 + +

1.OG MK 60 50 59 51 + 1

2.OG MK 60 50 60 52 + 2

3.OG MK 60 50 60 52 + 2

MK3-N 0.EG N MK 60 50 65 58 5 8

1.OG MK 60 50 66 58 6 8

2.OG MK 60 50 66 58 6 8

3.OG MK 60 50 66 58 6 8

MK3-O 0.EG O MK 60 50 65 57 5 7

1.OG MK 60 50 66 58 6 8

2.OG MK 60 50 66 58 6 8

3.OG MK 60 50 66 58 6 8

MK3-S 0.EG S MK 60 50 57 50 + +

1.OG MK 60 50 59 52 + 2

2.OG MK 60 50 60 53 + 3

3.OG MK 60 50 61 53 1 3

MK3-W 0.EG W MK 60 50 52 44 + +

1.OG MK 60 50 54 48 + +

2.OG MK 60 50 55 48 + +

3.OG MK 60 50 57 50 + +

WA1-1-N 0.EG N WA 55 45 65 56 10 11

1.OG WA 55 45 65 56 10 11

2.OG WA 55 45 65 56 10 11

3.OG WA 55 45 65 56 10 11

4.OG WA 55 45 65 56 10 11

WA1-1-O 0.EG O WA 55 45 63 54 8 9

1.OG WA 55 45 62 54 7 9

2.OG WA 55 45 63 54 8 9

3.OG WA 55 45 63 54 8 9

4.OG WA 55 45 63 54 8 9

WA1-1-W 0.EG W WA 55 45 59 49 4 4

1.OG WA 55 45 60 50 5 5

2.OG WA 55 45 60 51 5 6

3.OG WA 55 45 60 51 5 6

4.OG WA 55 45 60 51 5 6

WA1-2-O 0.EG O WA 55 45 56 48 1 3

1.OG WA 55 45 57 49 2 4

2.OG WA 55 45 57 49 2 4

3.OG WA 55 45 57 50 2 5

4.OG WA 55 45 58 50 3 5

WA1-2-S 0.EG S WA 55 45 53 45 + +

1.OG WA 55 45 54 46 + 1

2.OG WA 55 45 54 47 + 2

3.OG WA 55 45 55 47 + 2

4.OG WA 55 45 55 47 + 2
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Nutz.

ta na ta na ta na

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung

WA1-2-W 0.EG W WA 55 45 53 45 + +

1.OG WA 55 45 54 45 + +

2.OG WA 55 45 54 46 + 1

3.OG WA 55 45 55 47 + 2

4.OG WA 55 45 55 48 + 3

WA3-1-N 0.EG NW WA 55 45 55 47 + 2

1.OG WA 55 45 56 48 1 3

2.OG WA 55 45 57 49 2 4

3.OG WA 55 45 57 50 2 5

WA3-1-O 0.EG NO WA 55 45 57 49 2 4

1.OG WA 55 45 58 50 3 5

2.OG WA 55 45 59 51 4 6

3.OG WA 55 45 60 52 5 7

WA3-1-S 0.EG SO WA 55 45 52 44 + +

1.OG WA 55 45 52 45 + +

2.OG WA 55 45 53 46 + 1

3.OG WA 55 45 54 46 + 1

WA3-1-W 0.EG SW WA 55 45 46 40 + +

1.OG WA 55 45 47 42 + +

2.OG WA 55 45 48 43 + +

3.OG WA 55 45 48 43 + +

WA3-2-N 0.EG N WA 55 45 53 46 + 1

1.OG WA 55 45 54 46 + 1

2.OG WA 55 45 54 47 + 2

3.OG WA 55 45 54 48 + 3

WA3-2-O 0.EG O WA 55 45 54 46 + 1

1.OG WA 55 45 55 47 + 2

2.OG WA 55 45 55 48 + 3

3.OG WA 55 45 55 48 + 3

WA3-2-S 0.EG S WA 55 45 48 40 + +

1.OG WA 55 45 48 41 + +

2.OG WA 55 45 49 42 + +

3.OG WA 55 45 49 42 + +

WA3-2-W 0.EG W WA 55 45 49 42 + +

1.OG WA 55 45 49 43 + +

2.OG WA 55 45 51 45 + +

3.OG WA 55 45 48 44 + +

WA4-N 0.EG N WA 55 45 52 45 + +

1.OG WA 55 45 53 46 + 1

2.OG WA 55 45 54 47 + 2

3.OG WA 55 45 54 48 + 3

WA4-O 0.EG O WA 55 45 53 45 + +

1.OG WA 55 45 53 46 + 1

2.OG WA 55 45 53 46 + 1

3.OG WA 55 45 54 47 + 2

WA4-S 0.EG S WA 55 45 49 42 + +

1.OG WA 55 45 49 43 + +

2.OG WA 55 45 50 44 + +

3.OG WA 55 45 50 44 + +  
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Nutz.

ta na ta na ta na

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung

WA4-W 0.EG W WA 55 45 47 41 + +

1.OG WA 55 45 48 43 + +

2.OG WA 55 45 49 44 + +

3.OG WA 55 45 47 44 + +

WA5-N 0.EG N WA 55 45 52 44 + +

1.OG WA 55 45 52 45 + +

2.OG WA 55 45 53 46 + 1

3.OG WA 55 45 53 47 + 2

WA5-O 0.EG O WA 55 45 50 43 + +

1.OG WA 55 45 51 44 + +

2.OG WA 55 45 51 45 + +

3.OG WA 55 45 52 45 + +

WA5-S 0.EG S WA 55 45 47 47 + 2

1.OG WA 55 45 48 48 + 3

2.OG WA 55 45 48 48 + 3

3.OG WA 55 45 48 47 + 2

WA5-W 0.EG W WA 55 45 48 44 + +

1.OG WA 55 45 49 45 + +

2.OG WA 55 45 50 46 + 1

3.OG WA 55 45 49 46 + 1

WA6-N 0.EG N WA 55 45 54 46 + 1

1.OG WA 55 45 54 47 + 2

2.OG WA 55 45 55 48 + 3

3.OG WA 55 45 55 48 + 3

WA6-O 0.EG O WA 55 45 53 46 + 1

1.OG WA 55 45 54 46 + 1

2.OG WA 55 45 54 47 + 2

3.OG WA 55 45 54 47 + 2

WA6-S 0.EG S WA 55 45 47 46 + 1

1.OG WA 55 45 47 46 + 1

2.OG WA 55 45 47 46 + 1

3.OG WA 55 45 46 46 + 1

WA6-W 0.EG W WA 55 45 47 44 + +

1.OG WA 55 45 47 45 + +

2.OG WA 55 45 48 46 + 1

3.OG WA 55 45 48 46 + 1

WA7-N 0.EG N WA 55 45 59 50 4 5

1.OG WA 55 45 59 50 4 5

2.OG WA 55 45 59 50 4 5

3.OG WA 55 45 59 51 4 6

4.OG WA 55 45 59 51 4 6

WA7-O 0.EG O WA 55 45 55 47 + 2

1.OG WA 55 45 56 48 1 3

2.OG WA 55 45 56 48 1 3

3.OG WA 55 45 57 49 2 4

4.OG WA 55 45 57 49 2 4

WA7-S 0.EG S WA 55 45 47 46 + 1

1.OG WA 55 45 47 46 + 1

2.OG WA 55 45 48 46 + 1

3.OG WA 55 45 48 46 + 1

4.OG WA 55 45 47 46 + 1
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Nutz.

ta na ta na ta na

Immissionspunkt

Datei RSPS0019

Orientierungswert Beurteilungspegel  Bewertung

WA7-W 0.EG W WA 55 45 46 43 + +

1.OG WA 55 45 47 44 + +

2.OG WA 55 45 47 45 + +

3.OG WA 55 45 47 45 + +

4.OG WA 55 45 47 46 + 1

WA8-N 0.EG NW WA 55 45 62 54 7 9

1.OG WA 55 45 63 55 8 10

2.OG WA 55 45 63 55 8 10

3.OG WA 55 45 63 55 8 10

WA8-O 0.EG NO WA 55 45 67 59 12 14

1.OG WA 55 45 67 59 12 14

2.OG WA 55 45 67 59 12 14

3.OG WA 55 45 66 59 11 14

WA8-S 0.EG SO WA 55 45 60 52 5 7

1.OG WA 55 45 61 53 6 8

2.OG WA 55 45 61 54 6 9

3.OG WA 55 45 61 54 6 9

WA8-W 0.EG SW WA 55 45 47 40 + +

1.OG WA 55 45 47 41 + +

2.OG WA 55 45 48 42 + +

3.OG WA 55 45 48 43 + +  

Tabelle 11: Bewertung der Beurteilungspegel für Verkehrslärmimmissionen 

Legende: Nutz. : Bauliche Nutzung 
 grau : Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 
 fett, kursiv : Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
 Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung 

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung  
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 

/L/ an mehreren Immissionspunkten überschritten werden. Ebenso werden die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV /H/ an mehreren Immissionspunkten überschritten. 
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2.5.5 Passive Lärmschutzmaßnahmen 
Zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhältnissen sind passive Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten maßgeblichen Pegel, die Pegelberei-

che und das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß nach DIN 4109, "Schallschutz im 

Hochbau, Anforderungen und Nachweise", vom November 1989, Tabelle 8 angegeben.  

Der maßgebliche Außenpegel ist der berechnete Beurteilungspegel plus 3 dB(A). In der 

DIN 4109 wird nur von den tagsüber auftretenden Lärmimmissionen ausgegangen. Da sich 

die Lärmsituation nachts jedoch meist kritischer darstellt, wurde zur weiteren Berechnung der 

maßgebliche Beurteilungspegel tagsüber bzw. der um 10 dB(A) erhöhte Beurteilungspegel 

nachts herangezogen, je nachdem welcher Beurteilungspegel den höheren Wert ergibt. So-

mit wird auch dem besonderen Schutz der Nachtruhe Rechnung getragen. Bei maßgebli-

chen Außenpegeln von über 45 dB(A) ist diese Fassade zum Lüften nachts nur bedingt ge-

eignet und es ist eine aktive Belüftung vorzusehen. 

45

dB(A)

MI1-N 0.EG NW 72 V 45 40 NEIN

1.OG 73 V 45 40 NEIN

2.OG 72 V 45 40 NEIN

MI1-O 0.EG NO 75 V 45 40 NEIN

1.OG 75 V 45 40 NEIN

2.OG 75 V 45 40 NEIN

MI1-W 0.EG SW 63 III 35 30 NEIN

1.OG 64 III 35 30 NEIN

2.OG 64 III 35 30 NEIN

MI2-O 0.EG NO 74 V 45 40 NEIN

1.OG 75 V 45 40 NEIN

2.OG 75 V 45 40 NEIN

3.OG 74 V 45 40 NEIN

4.OG 74 V 45 40 NEIN

MI2-S 0.EG S 66 IV 40 35 NEIN

1.OG 67 IV 40 35 NEIN

2.OG 68 IV 40 35 NEIN

3.OG 68 IV 40 35 NEIN

4.OG 67 IV 40 35 NEIN

MI2-W 0.EG SW 59 II 30 25 NEIN

1.OG 60 II 30 25 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

4.OG 61 III 35 30 NEIN

S
D

M
 F

a
s
s
a

d
e

 W
o

h
n

e
n

BP 

nachts 

maximal

S
D

M
 F

a
s
s
a

d
e

 B
ü

ro

L
ä

rm
p

e
g

e
lb

e
re

ic
h

B
e

z
e

ic
h

n
u

n
g

E
ta

g
e

O
ri

e
n

ti
e

ru
n

g

M
a

ß
g

. 
P

e
g

e
l

Immissionspunkt

 



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 107 "Südliche Haupt-
straße" in Neusäß 

 Datum:  05.05.2017 Auftragsnummer: LA16-051-G01-05.docx Seite: 29 von 64 
 

S 04.05.17 16:46 P 04.05.17 16:46 

 

45

dB(A)L
ä

rm
p

e
g

e
lb

e
re

ic
h

B
e

z
e

ic
h

n
u

n
g

E
ta

g
e

O
ri

e
n

ti
e

ru
n

g

M
a

ß
g

. 
P

e
g

e
l

Immissionspunkt

S
D

M
 F

a
s
s
a

d
e

 B
ü

ro

S
D

M
 F

a
s
s
a

d
e

 W
o

h
n

e
n

BP 

nachts 

maximal

MK1-1-N 0.EG NW 61 III 35 30 NEIN

1.OG 63 III 35 30 NEIN

2.OG 64 III 35 30 NEIN

3.OG 64 III 35 30 NEIN

4.OG 65 III 35 30 NEIN

5.OG 65 III 35 30 NEIN

6.OG 65 III 35 30 NEIN

MK1-1-O 0.EG NO 64 III 35 30 NEIN

1.OG 65 III 35 30 NEIN

2.OG 66 IV 40 35 NEIN

3.OG 67 IV 40 35 NEIN

4.OG 67 IV 40 35 NEIN

5.OG 67 IV 40 35 NEIN

6.OG 67 IV 40 35 NEIN

MK1-1-S 0.EG SO 60 II 30 25 NEIN

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 62 III 35 30 NEIN

3.OG 62 III 35 30 NEIN

4.OG 62 III 35 30 NEIN

5.OG 62 III 35 30 NEIN

6.OG 62 III 35 30 NEIN

MK1-1-W 0.EG SW 54 I 30 25 JA

1.OG 55 I 30 25 JA

2.OG 56 II 30 25 JA

3.OG 56 II 30 25 JA

4.OG 57 II 30 25 JA

5.OG 57 II 30 25 JA

6.OG 58 II 30 25 JA

MK1-2-N 0.EG N 61 III 35 30 NEIN

1.OG 62 III 35 30 NEIN

2.OG 63 III 35 30 NEIN

3.OG 64 III 35 30 NEIN

4.OG 64 III 35 30 NEIN

5.OG 64 III 35 30 NEIN

6.OG 65 III 35 30 NEIN

MK1-2-O 0.EG O 62 III 35 30 NEIN

1.OG 63 III 35 30 NEIN

2.OG 64 III 35 30 NEIN

3.OG 64 III 35 30 NEIN

4.OG 65 III 35 30 NEIN

5.OG 65 III 35 30 NEIN

6.OG 65 III 35 30 NEIN  
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MK1-2-S 0.EG S 61 III 35 30 NEIN

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

4.OG 60 II 30 25 NEIN

5.OG 60 II 30 25 NEIN

6.OG 59 II 30 25 NEIN

MK1-2-W 0.EG W 54 I 30 25 JA

1.OG 55 I 30 25 JA

2.OG 56 II 30 25 JA

3.OG 57 II 30 25 JA

4.OG 58 II 30 25 JA

5.OG 59 II 30 25 NEIN

6.OG 59 II 30 25 NEIN

MK2-1-N 0.EG NW 67 IV 40 35 NEIN

1.OG 68 IV 40 35 NEIN

2.OG 68 IV 40 35 NEIN

3.OG 68 IV 40 35 NEIN

MK2-1-O 0.EG NO 72 V 45 40 NEIN

1.OG 72 V 45 40 NEIN

2.OG 72 V 45 40 NEIN

3.OG 72 V 45 40 NEIN

MK2-1-W 0.EG SW 58 II 30 25 JA

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 60 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

MK2-2-O 0.EG O 69 IV 40 35 NEIN

1.OG 70 IV 40 35 NEIN

2.OG 70 IV 40 35 NEIN

3.OG 70 IV 40 35 NEIN

MK2-2-S 0.EG S 66 IV 40 35 NEIN

1.OG 66 IV 40 35 NEIN

2.OG 66 IV 40 35 NEIN

3.OG 65 III 35 30 NEIN

MK2-2-W 0.EG W 63 III 35 30 NEIN

1.OG 64 III 35 30 NEIN

2.OG 65 III 35 30 NEIN

3.OG 65 III 35 30 NEIN

MK3-N 0.EG N 71 V 45 40 NEIN

1.OG 71 V 45 40 NEIN

2.OG 71 V 45 40 NEIN

3.OG 71 V 45 40 NEIN

MK3-O 0.EG O 70 IV 40 35 NEIN

1.OG 71 V 45 40 NEIN

2.OG 71 V 45 40 NEIN

3.OG 71 V 45 40 NEIN  
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MK3-S 0.EG S 63 III 35 30 NEIN

1.OG 65 III 35 30 NEIN

2.OG 66 IV 40 35 NEIN

3.OG 66 IV 40 35 NEIN

MK3-W 0.EG W 57 II 30 25 JA

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 63 III 35 30 NEIN

WA1-1-N 0.EG N 69 IV 40 35 NEIN

1.OG 69 IV 40 35 NEIN

2.OG 69 IV 40 35 NEIN

3.OG 69 IV 40 35 NEIN

4.OG 69 IV 40 35 NEIN

WA1-1-O 0.EG O 67 IV 40 35 NEIN

1.OG 67 IV 40 35 NEIN

2.OG 67 IV 40 35 NEIN

3.OG 67 IV 40 35 NEIN

4.OG 67 IV 40 35 NEIN

WA1-1-W 0.EG W 62 III 35 30 NEIN

1.OG 63 III 35 30 NEIN

2.OG 64 III 35 30 NEIN

3.OG 64 III 35 30 NEIN

4.OG 64 III 35 30 NEIN

WA1-2-O 0.EG O 61 III 35 30 NEIN

1.OG 62 III 35 30 NEIN

2.OG 62 III 35 30 NEIN

3.OG 63 III 35 30 NEIN

4.OG 63 III 35 30 NEIN

WA1-2-S 0.EG S 58 II 30 25 JA

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 60 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

4.OG 60 II 30 25 NEIN

WA1-2-W 0.EG W 58 II 30 25 JA

1.OG 58 II 30 25 JA

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

4.OG 61 III 35 30 NEIN

WA3-1-N 0.EG NW 60 II 30 25 NEIN

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 62 III 35 30 NEIN

3.OG 63 III 35 30 NEIN

WA3-1-O 0.EG NO 62 III 35 30 NEIN

1.OG 63 III 35 30 NEIN

2.OG 64 III 35 30 NEIN

3.OG 65 III 35 30 NEIN  
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maximal

WA3-1-S 0.EG SO 57 II 30 25 JA

1.OG 58 II 30 25 JA

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 59 II 30 25 NEIN

WA3-1-W 0.EG SW 53 I 30 25 JA

1.OG 55 I 30 25 JA

2.OG 56 II 30 25 JA

3.OG 56 II 30 25 JA

WA3-2-N 0.EG N 59 II 30 25 NEIN

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 60 II 30 25 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

WA3-2-O 0.EG O 59 II 30 25 NEIN

1.OG 60 II 30 25 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

WA3-2-S 0.EG S 53 I 30 25 JA

1.OG 54 I 30 25 JA

2.OG 55 I 30 25 JA

3.OG 55 I 30 25 JA

WA3-2-W 0.EG W 55 I 30 25 JA

1.OG 56 II 30 25 JA

2.OG 58 II 30 25 JA

3.OG 57 II 30 25 JA

WA4-N 0.EG N 58 II 30 25 JA

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 60 II 30 25 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

WA4-O 0.EG O 58 II 30 25 JA

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

WA4-S 0.EG S 55 I 30 25 JA

1.OG 56 II 30 25 JA

2.OG 57 II 30 25 JA

3.OG 57 II 30 25 JA

WA4-W 0.EG W 54 I 30 25 JA

1.OG 56 II 30 25 JA

2.OG 57 II 30 25 JA

3.OG 57 II 30 25 JA

WA5-N 0.EG N 57 II 30 25 JA

1.OG 58 II 30 25 JA

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

WA5-O 0.EG O 56 II 30 25 JA

1.OG 57 II 30 25 JA

2.OG 58 II 30 25 JA

3.OG 58 II 30 25 JA  
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WA5-S 0.EG S 60 II 30 25 NEIN

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

WA5-W 0.EG W 57 II 30 25 JA

1.OG 58 II 30 25 JA

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 59 II 30 25 NEIN

WA6-N 0.EG N 59 II 30 25 NEIN

1.OG 60 II 30 25 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 61 III 35 30 NEIN

WA6-O 0.EG O 59 II 30 25 NEIN

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 60 II 30 25 NEIN

3.OG 60 II 30 25 NEIN

WA6-S 0.EG S 59 II 30 25 NEIN

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 59 II 30 25 NEIN

WA6-W 0.EG W 57 II 30 25 JA

1.OG 58 II 30 25 JA

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 59 II 30 25 NEIN

WA7-N 0.EG N 63 III 35 30 NEIN

1.OG 63 III 35 30 NEIN

2.OG 63 III 35 30 NEIN

3.OG 64 III 35 30 NEIN

4.OG 64 III 35 30 NEIN

WA7-O 0.EG O 60 II 30 25 NEIN

1.OG 61 III 35 30 NEIN

2.OG 61 III 35 30 NEIN

3.OG 62 III 35 30 NEIN

4.OG 62 III 35 30 NEIN

WA7-S 0.EG S 59 II 30 25 NEIN

1.OG 59 II 30 25 NEIN

2.OG 59 II 30 25 NEIN

3.OG 59 II 30 25 NEIN

4.OG 59 II 30 25 NEIN

WA7-W 0.EG W 56 II 30 25 JA

1.OG 57 II 30 25 JA

2.OG 58 II 30 25 JA

3.OG 58 II 30 25 JA

4.OG 59 II 30 25 NEIN

WA8-N 0.EG NW 67 IV 40 35 NEIN

1.OG 68 IV 40 35 NEIN

2.OG 68 IV 40 35 NEIN

3.OG 68 IV 40 35 NEIN  
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WA8-O 0.EG NO 72 V 45 40 NEIN

1.OG 72 V 45 40 NEIN

2.OG 72 V 45 40 NEIN

3.OG 72 V 45 40 NEIN

WA8-S 0.EG SO 65 III 35 30 NEIN

1.OG 66 IV 40 35 NEIN

2.OG 67 IV 40 35 NEIN

3.OG 67 IV 40 35 NEIN

WA8-W 0.EG SW 53 I 30 25 JA

1.OG 54 I 30 25 JA

2.OG 55 I 30 25 JA

3.OG 56 II 30 25 JA  

Tabelle 12: Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

Legende: Maßg. Pegel : Maßgeblicher Pegel in dB(A) 
 SDM : Schalldämm-Maß in dB 
  

In der Tabelle 12 sind die erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen zusammenge-

stellt.  

Wenn in der Spalte "SDM Fassade" der Wert > 35 dB beträgt (grau hinterlegt), sind hier be-

sondere Anforderungen an den Fassadenaufbau gegeben. 

Wenn in der Spalte "BP nachts maximal 45 dB(A)" ein "NEIN" eingetragen ist (grau hinter-

legt) so eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers nachts nur bedingt zum 

Dauerlüften (Fenster gekippt). Daher kann für ein Schlaf- oder Kinderzimmer mit einem 

Fenster an dieser Fassade ein weiteres Fenster an einer anderen Fassade mit einem Beur-

teilungspegel unter 45 dB(A) (Eintrag JA), bzw. eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. 

Schalldämmlüfter) erforderlich sein. Dabei können hier aber Beurteilungspegel bis 49 dB(A) 

zulässig sein. 
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2.5.6 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 
Es erfolgt eine Erschließung  über die Fliederstraße sowie die Bgm.-Kaifer-Straße. Nach der 

Verkehrsuntersuchung /E/ erhöht sich die Gesamtprognose von aktuell 510 Kfz/24h in der 

Fliederstraße bzw. 850 Kfz/24h in der Bgm.-Kaifer-Straße auf 700 Kfz/24h in der 

Fliederstraße bzw. 2650 Kfz/24h in der Bgm.-Kaifer-Straße im Jahr 2030.  

Es wurde berechnet, mit welchen zusätzlichen Lärmimmissionen an den bestehenden 

Wohnhäusern zu rechnen ist. Die maßgebende Verkehrsstärke M in Kfz/h und der 

maßgebende Lkw-Anteil p in % wurden den Vorgaben der RLS 90 für eine Gemeindestraße 

entnommen /BB/. 

M (pro Stunde) p % v in km/h Dv

2010 2025/30 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB]

DTV
Bezeichnung Zeit

Lm,E 25

[dB(A)]

1800 ta 108,0 10,8 10 30 30 -6,7

na 19,8 0,6 3 30 30 -7,7

190 ta 11,4 1,1 10 30 30 -6,7

na 2,1 0,1 3 30 30 -7,7

Bgm.-Kaifer Str., 

pFV

Fliederstraße, pFV

53,5

43,5

43,7

33,7  

Tabelle 13: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen durch den plan-
bedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
 M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
 p : LKW-Anteil in % 
 v : Geschwindigkeit in km/h 
 Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB 
 Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A) 
 Alle Pegel in dB(A) 
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Durch den planbedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen ergeben sich 

folgende Beurteilungspegel:  

Nutz.

ta na ta na ta na

IP01 0.EG O WA 55 45 49 39 + +

1.OG WA 55 45 49 39 + +

2.OG WA 55 45 48 38 + +

3.OG WA 55 45 48 38 + +

4.OG WA 55 45 48 38 + +

IP02 0.EG O WA 55 45 49 39 + +

1.OG WA 55 45 49 39 + +

2.OG WA 55 45 49 39 + +

IP03 0.EG N WA 55 45 47 37 + +

1.OG WA 55 45 47 37 + +

IP04 0.EG SW MI 60 50 53 43 + +

1.OG MI 60 50 54 44 + +

MK3-N 0.EG N MK 60 50 51 41 + +

1.OG MK 60 50 53 43 + +

2.OG MK 60 50 52 42 + +

3.OG MK 60 50 54 44 + +

WA1-N 0.EG N WA 55 45 50 40 + +

1.OG WA 55 45 50 40 + +

2.OG WA 55 45 49 39 + +

3.OG WA 55 45 49 39 + +

4.OG WA 55 45 48 38 + +

WA1-W 0.EG W WA 55 45 50 40 + +

1.OG WA 55 45 50 40 + +

2.OG WA 55 45 50 40 + +

3.OG WA 55 45 49 39 + +

4.OG WA 55 45 49 39 + +

Datei RSPS0015

Orientierungswert Beurteilungspegel  BewertungImmissionspunkt

 

Tabelle 14: Bewertung der Beurteilungspegel für planbedingte Verkehrslärmimmissionen 

Legende: Nutz. : Bauliche Nutzung 
 Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung 

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung  
 Alle Pegel in dB(A) 
    

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 

für Verkehrslärm deutlich unterschritten werden.  

Im weiteren Verlauf kommt es zu einer sofortigen Vermischung des planbedingten 

Fahrverkehrs mit dem Verkehr auf der Parkstraße bzw. Hauptstraße (St 2032). 

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten 

Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. 
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3. Textvorschläge für den Bebauungsplan 
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-

ungsplan Nr. 107 "Südliche Hauptstraße" in Neusäß" der BEKON Lärmschutz & Akus-

tik GmbH mit der Bezeichnung "LA16-051-G01-05.docx" vom 05.05.2017 können fol-

gende Texte als Festsetzung und Begründung übernommen werden. 

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil: 

- Die Lärmpegelbereiche sind in die Planzeichnung einzutragen. 

- Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:  

- DIN 4109, „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 1989  

- DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Grundlagen und Hinweise 

für die Planung", Ausgabe Juli 2002  

- Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berechnungs-

verfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-

nung" Ausgabe Mai 1987 

- TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, vom 26.08.1998 

- In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem 

Bebauungsplan eingesehen werden können.  

3.1 Satzung 
Passiver Schallschutz 

Bei Änderungen und Neuschaffung von schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 4109, 

"Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise", vom November 1989 (z.B. 

Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den 

festgesetzten Lärmpegelbereichen ergebenden Anforderungen an den baulichen 

Schallschutz zu beachten: 

= Lärmpegelbereich III 

= Lärmpegelbereich IV 

= Lärmpegelbereich V 

= Beurteilungspegel über 45 dB(A) zur Nachtzeit 

Für die im Plan gekennzeichneten Fassaden gelten folgende Festsetzungen zur Orientierung 

und zu den Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und Kinderzimmer: 

Für Fassaden mit Beurteilungspegeln zur Nachtzeit von über 45 dB(A) ist mindestens ein 

Fenster an einer Fassade mit einem Beurteilungspegel von bis zu 45 dB(A) oder eine aktive 

Belüftung erforderlich. 

Aktive Belüftungen können entfallen, wenn die Räume mit Wintergärten, Loggias oder 

anderen Pufferräumen vor den Lärmimmissionen geschützt werden (Verbesserung 

mindestens 15 dB(A)). Diese Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur 

Nutzung als Schlaf- oder Kinderzimmer nicht geeignet sind. 
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Die erforderlichen Schalldämm-Maße und erforderlichen aktiven Belüftungen können auch 

auf Grundlage von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden. 

Hinweis:  Die hier festgesetzten Lärmpegelbereiche sind Mindestanforderungen 

entsprechend der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen 

Gegebenheiten. Aufgrund Änderungen von Berechnungsmethoden oder anderen 

Lärmbelastungen können sich höhere Lärmpegelbereiche ergeben. Dies ist jeweils 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des 

Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen. 

 

Festsetzungen zu Gebäude WA7 

Es dürfen sich an der Nord- und Ostfassade keine öffenbaren Fenster für schutzbedürftige 

Räume im Sinne der TA Lärm befinden. 

Öffenbare Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der TA Lärm sind an der Nord- 

und Ostfassade nur dann zulässig, wenn durch geeignete vorgelagerte Baumaßnahmen 

(z.B. Laubengang, vorgehängte Glasfassade, Wintergärten usw.) der Beurteilungspegel vor 

dem Fenster des schutzbedürftigen Raumes um mindestens 15 dB reduziert wird. Durch die 

vorgelagerte Baumaßnahme darf kein neuer schutzbedürftiger Raum im Sinne der TA Lärm 

entstehen. 

 

Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften 

Alle Normen und Richtlinien können bei der Stadt Neusäß wann…..….  wo …………….. 

zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig 

gesichert hinterlegt. 

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen 

(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin). 

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei der BEKON 

Lärmschutz & Akustik GmbH (Schaezlerstraße 9, 86150 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach 

Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.  
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3.2 Begründung 
In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche 

Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem 

Plangebiet erfüllt wird.  

Östlich des Plangebietes verläuft die Staatsstraße 2032. Nördlich des Plangebietes verläuft 

die Bahnstrecke Augsburg – Ulm. Südlich des Plangebietes verläuft die Bahnstrecke 

Augsburg Oberhausen – Westheim. Im Umfeld sowie innerhalb des Plangebietes bestehen 

mehrere gewerbliche Nutzungen. 

Es wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung der 

Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit der 

Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 107 "Südliche 

Hauptstraße" in Neusäß" mit dem Datum 05.05.2017 entnommen werden. 

Gesundheitsgefährdung  

Nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung kann für Gebiete, die zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen vorgesehen sind (WR, WA und MI) bei einer Überschreitung von 

65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung nicht mehr ganz 

ausgeschlossen werden. Zur Konkretisierung der Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse können diese Vorgaben herangezogen werden.  

Diese Anhaltswerte werden durch den Verkehrslärm tagsüber und nachts an einigen 

Immissionsorten überschritten. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen zur Erfüllung 

der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse erforderlich. 

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG 

Es sind bei raumbedeutenden Maßnahmen die Flächen so zueinander anzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. Zur Konkretisierung 

der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die Immissionsgrenzwerte der 

sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) herangezogen werden.  

Hinsichtlich des Gewerbelärms sind die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 1998 maßgeblich. 

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm ist in den 

Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. Die Zumutbarkeit der Lärmemissionen 

kann auch anhand der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV festgelegt werden.  

Wenn diese Werte überschritten werden, sind besondere städtebauliche Gründe erforderlich, 

um die Nutzung des Plangebietes zu Wohnzwecken zu rechtfertigen. Diese werden in der 

Begründung dargelegt. 

Orientierung und aktive Belüftung 

Für Fassaden von Schlaf- und Kinderzimmern mit einem Beurteilungspegel über 45 dB(A) 

nachts ist zum Belüften mindestens ein Fenster an einer Fassade ohne Überschreitung des 
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Beurteilungspegels von 45 dB(A) bzw. eine schallgedämpfte Lüftungseinheit (z.B. 

Schalldämmlüfter) notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf 

auch bei leicht geöffnetem Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine ausreichende 

Belüftung durch eine Belüftungsanlage gesichert ist.   

Schutz vor Verkehrslärmimmissionen  

Entsprechend dem städtebaulichen Planungskonzept sind aktive Lärmschutzmaßnahmen in 

Form einer Lärmschutzeinrichtung nicht umsetzbar.  

Es wurden im Bebauungsplan für verschiedene Fassaden die Lärmpegelbereiche und 

Fassaden mit Beurteilungspegeln nachts von über 45 dB(A) gekennzeichnet.  

An vielen Fassaden werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nachts deutlich überschritten. Ebenso werden die 

Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV tagsüber 

deutlich überschritten.  

Daher sind die festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden 

(Schalldämm-Maße und lärmgedämmte Lüftung) zur Sicherstellung von gesunden 

Wohnverhältnissen erforderlich.  

Die Erforderlichkeit und Zulässigkeit der Nutzung des Plangebietes zu Wohnzwecken ergibt 

sich aus städtebaulichen Gründen, die in der Begründung ausführlich dargelegt wurden. 

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Das Plangebiet wird über die Bgm.-Kaifer-Straße und die Fliederstraße erschlossen. Hier 

kommt es zu zusätzlichem Fahrverkehr. Dieser wird in der Verkehrsuntersuchung zur 

Erschließung des „Schuster-Areals dargestellt. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer 

sofortigen Vermischung des planbedingten Fahrverkehrs mit dem Verkehr auf der 

Parkstraße bzw. Hauptstraße (St 2032). 

Der Fahrverkehr auf der Fliederstraße nimmt danach von aktuell durchschnittlich 510 

Kfz/24 h auf durchschnittlich 700 Kfz/24 h im Jahre 2030 zu. 

Der Fahrverkehr auf der Bgm.-Kaifer-Straße nimmt danach von aktuell durchschnittlich 850 

Kfz/24 h auf durchschnittlich 2650 Kfz/24 h im Jahre 2030 zu. 

Es wurden die sich durch den planbedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

ergebenden Beurteilungspegel berechnet. Die Berechnungen haben ergeben, dass die 

Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für Verkehrslärm deutlich unterschritten 

werden.   

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten 

Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. 

Gewerbelärm 

Um zu beurteilen, ob durch die zukünftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als 

allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet die Anforderungen für die schutzbedürftige 

Bebauung hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind, können die Orientierungswerte des 

Beiblattes 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 herangezogen werden. 
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Die Definition der schutzbedürftige Bebauung richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1 

zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und nach der TA Lärm "Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998, Anhang A.1.3 "Maßgeblicher Immissionsort". 

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für Gewerbelärm stimmen im 

Wesentlichen mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm "Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998 überein. Im Kerngebiet wurde von den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm ausgegangen.  

Gewerbe außerhalb des Plangebietes 

Nördlich des Plangebietes befindet sich eine Gaststätte, eine Tankstelle, eine Werkstatt und 

ein Parkplatz der Stadtsparkasse. Südlich des Plangebietes befindet sich ein Autohaus, ein 

Transportunternehmen und ein Ingenieurbüro. 

An der nördlich gelegenen, bestehenden Nutzung WA1 werden die Orientierungswerte des 

Beiblattes 1 zur DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Wohngebiet 

durch die bestehenden Gewerbe überschritten. Nach Punkt 6.7 der TA Lärm können, wenn 

gewerblich oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar genutzte und zum 

Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), die für die zum Wohnen 

dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der 

für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit 

dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die 

Immissionsrichtwerte für Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Wie der 

Untersuchungsbericht der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung LA16-

051-G01-05.docx vom 05.05.2017 aufzeigt, werden die Zielwerte für eine Gemengelage an 

der vorhandenen Wohnbebauung WA1 eingehalten. Da sowohl Gewerbe als auch 

Wohnnutzung bereits jetzt besteht wird durch den Bebauungsplan keine neue Konfliktlage 

geschaffen.  

An den weiteren schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb des Plangebietes werden die 

Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm eingehalten. 

Somit ergeben sich durch den Bebauungsplan keine unzumutbaren Nachteile für die 

vorhandenen gewerblichen Nutzungen. 

Gewerbe innerhalb des Plangebietes 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich im südöstlichen Bereich ein Einzelhandel. Die 

zulässigen Immissionen sind bereits planungsrechtlich festgesetzt.  

An der südlich gelegenen, geplanten Nutzung WA7 werden die Orientierungswerte des 

Beiblattes 1 zur DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein allgemeines 

Wohngebiet durch Gewerbelärmimmissionen überschritten. Es kommt an der Nord- und 

Ostfassade zu Überschreitungen. Zur Vermeidung von Lärmkonflikten sind hier in der 

Satzung für die Nutzung WA7 nicht offenbare Fenster festgesetzt. Somit entsteht hier kein 

Immissionsort im Sinne der TA Lärm und somit auch kein Abwehranspruch gegen 
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Gewerbelärm. Öffenbare Fenster sind dann zulässig wenn durch geeignete vorgelagerte 

Baumaßnahmen (z.B. Laubengang, vorgehängte Glasfassade, Wintergärten usw.) der 

Beurteilungspegel vor dem Fenster des schutzbedürftigen Raumes um mindestens 15 dB 

reduziert wird. Durch die Reduzierung um 15 dB wird auch die Einhaltung von 

Maximalpegeln sichergestellt und es treten keine relevanten Störungen durch einzelne 

Gewerbelärmimmissionen auf. 

Bei der späteren Planung der Parkplätze an MK1 (Hotel) und MK2 ist darauf zu achten, dass 

es durch die nächtliche Nutzung der Parkplätze zu keiner Überschreitung der Spitzenpegel 

kommt. Zudem muss sichergestellt werden, dass nachts ein Teil der zum Hotel gehörenden 

Parkvorgänge über die Tiefgarage abgewickelt wird. Die notwendigen Regelungen zur 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm und der maximalen Spitzenpegel werden 

dabei in den Betriebsbeschreibungen der jeweiligen Gewerbe auf den Flächen MK1 und 

MK2 getroffen. Des Weiteren sind diese Regelungen in der Genehmigungsplanung zum 

jeweiligen Bauvorhaben durch entsprechende Auflagen zu sichern. 

Aufgrund der Festsetzung der Fläche WA8 als allgemeines Wohngebiet entstehen für die 

Nutzung der Parkplätze im nördlichen Bereich des bestehenden Hotels (MK1) erhebliche 

Einschränkungen. Dies wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens mit dem 

Hotelbetreiber abgestimmt und entspricht laut Hotelbetreiber auch dem künftigen 

Betriebskonzept des Hotels. 

Spitzenpegel 

Die in der Parkplatzlärmstudie vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter 

Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m und für LKW-

Stellplätze bei 4 m. Diese Abstände werden hier eingehalten.  

Die in der Parkplatzlärmstudie vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter 

Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m für ein allgemeines 

Wohngebiet, 15 m für ein Mischgebiet. Gegebenenfalls müssen die zukünftigen Stellplätze 

bei MK1 (Hotel) und MK2 zur Nutzung nachts so organisiert werden, dass keine 

Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel auftreten. 

Die in der Parkplatzlärmstudie vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter 

Nutzung und LKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 51 m für ein allgemeines 

Wohngebiet, 34 m für ein Mischgebiet. 

Nachts finden Liefervorgänge auf dem Gelände des Einzelhandels im südöstlichen Bereich 

des Plangebietes statt. Entsprechend Gutachten und Stellungnahme zum Bauantrag des 

Einzelhandels entstehen an der neuen Wohnbebauung keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen. 

Für alle weiteren LKW Parkplätze außerhalb des Plangebietes mit Nutzung nachts werden 

die Mindestabstände ebenfalls eingehalten. 

Dadurch ist eine Einhaltung der Spitzenpegel sichergestellt.  

Kontrolle der festgesetzten baulichen Maßnahmen 
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Die Kontrolle der Auflagen entsprechend der Festsetzung (Schalldämm-Maße, nicht 

öffenbare Fenster usw.) erfolgt im Genehmigungsverfahren. Wenn ein Freistellungsverfahren 

eingereicht wird, so kann die Stadt hier wählen, ob sie ein Genehmigungsverfahren für 

erforderlich hält. Nach Art 58 Abs. 4 S. 1 BayBO kann die Gemeinde insbesondere dann ein 

Genehmigungsverfahren fordern, weil sie eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen 

des Abs. 2 (Einhaltung des Bebauungsplans) oder des Bauvorhabens aus anderen Gründen 

für erforderlich hält. 
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4. Abkürzungen der Akustik 
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption 
Aba Mittlere Einfügedämpfung 
Adiv Mittlere Entfernungsminderung 
Agr Mittlerer Bodeneffekt 
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...) 
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss 
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie 
Bewertung "+" Anforderung eingehalten 
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung 
CmN Meteorologische Korrektur, nachts 
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber 
DI Richtwirkungskorrektur 
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB 
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A) 
Dz Abschirmmaß in dB(A) 
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie 
Fl.Nr. Flurnummer 
GE Gewerbegebiet 
GI Industriegebiet 
IGW Immissionsgrenzwert 
IP Immissionspunkt 
IRW Immissionsrichtwert in dB(A) 
K Reflexionszuschlag in dB(A) 
KD Durchfahranteil auf Parkplatz 
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit 
Ko Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie 
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A) 
l Länge der Quelle 
LD1 Immissionspunktbezogenes Abschirmmaß in dB 
LD2 Immissionspunktbezogene Korrektur in dB 
Lm Mittelungspegel in dB(A) 
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A) 
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde 
Lr Beurteilungspegel in dB(A) 
LrN Beurteilungspegel nachts 
LrT Beurteilungspegel tagsüber 
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen 
LTM  Taktmaximalzuschlag in dB(A) 
LWA Schallleistungspegel in dB(A) 
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A) 
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A) 
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen) 
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A) 
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h 
MD Dorf-/Mischgebiet 
MK Kerngebiet 
n Anzahl der Stellplätze 
na Beurteilungszeitraum – Nacht 
Nutz Bauliche Nutzung 
OW Orientierungswert in dB(A) 
p LKW-Anteil in % 
R`W bewertetes Schalldämm-Maß in dB 
Re Reflexanteil 
s Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionspunkt in m 
S Flächengröße in m² 
ta Beurteilungszeitraum - Tag 
v Geschwindigkeit in km/h 
WA Allgemeines Wohngebiet 
WR Reines Wohngebiet 
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes 
ZB Zeitbereich 
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A) 
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5. Anlagen 
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5.1 Übersichtsplan 

 

 

Plangebiet 

Bahnstrecke Augsburg - Ulm 
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5.2 Gewerbelärm 

5.2.1 Lage der Immissionspunkte 

 
 

WA1 

MI1 

WA3-1 

WA( 

MK1-2 

MK2-1 

WA6 

WA7 

MK2-2 
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5.2.2 Lage der Schallquellen außerhalb des Plangebietes  

 
 
 
 
 

WA1 

MI1 

WA8 
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MK2-1 

MK1-2 

WA6 

WA7 

WA3-1 

MK2-2 
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5.2.3 Lage der Schallquellen innerhalb des Plangebietes 

 
 
 
 
 

WA7 

MK2-1 

MK1-2 

WA8 

MK2-2 
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5.2.4 Teilbeurteilungspegel – Gewerbe 

 

Mittlere 

Ausbreitung

LA16-051 BP Schuster Areal Neusäß

- G01-05-Gewerbe-Alles

RSPS0020.res

Seite 1

03.05.2017 13:01

Name Li

dB(A)

R'w

dB

LwA'

dB(A)

l / S

m,m²

LwA

dB(A)

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agr

dB

Aba

dB

Aat

dB

Re

dB

Ls

dB(A)

Cmet

T

dB

ZR

dB

Cmet

N

dB

dLw

T

dB

dLw

N

dB

Lr

T

dB(A)

Lr

N

dB(A)

Immissionsort MI1-N Etage 2.OG HR NW LrT 58,0 dB(A) LrN 39,6 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 342 -61,7 -4,3 -19,3 -0,7 3,1 5,2 -1,5 0,0 0,0 -9,0 -5,3

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 324 -61,2 -4,3 -18,5 -0,6 1,2 -8,4 -1,5 0,0 0,0 2,7 -7,1

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 337 -61,6 -4,4 -19,1 -0,7 2,5 -13,1 -1,5 0,0 0,0 1,0 -13,7

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 235 -58,4 -4,1 -19,0 -0,5 1,9 19,1 -1,2 0,0 0,0 0,0 -19,3 17,9 -0,2

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 44 -43,8 -0,2 0,0 -0,1 2,6 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 54,5 39,5

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 130 -53,3 -3,4 -19,0 -0,3 1,3 9,6 -0,6 0,0 0,0 -12,0 -3,0

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 131 -53,4 -3,4 -16,9 -0,3 2,3 16,4 -0,6 0,0 0,0 -12,0 3,7

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 131 -53,3 -3,4 -17,9 -0,3 2,2 13,3 -0,6 0,0 0,0 -12,0 0,6

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 133 -53,4 -3,4 -18,1 -0,3 1,7 13,4 -0,6 0,0 0,0 -12,0 0,7

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 180 -56,1 -3,9 -18,7 -0,3 1,2 -3,7 -1,1 0,0 0,0 9,5 6,0 4,8 2,4

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 189 -56,5 -4,0 -20,1 -0,4 2,5 -20,8 -1,1 0,0 6,0 -14,8

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 192 -56,7 -4,0 -18,1 -0,4 0,7 -5,7 -1,1 0,0 0,0 13,4 6,0 6,6 0,3

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 67 -47,6 -2,1 -3,0 -0,1 1,2 20,1 0,0 0,0 0,0 11,5 3,0 31,6 23,2

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 262 -59,4 -4,2 -18,7 -0,5 1,2 -8,0 -1,4 0,0 0,0 6,4 -2,9

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 29 -40,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 40,6 0,0 0,0 0,0 13,8 54,4

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 30 -40,5 0,0 0,0 -0,1 0,3 48,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 36,7

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 30 -40,5 0,0 0,0 -0,1 0,4 46,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 34,7

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 342 -61,7 -4,3 -18,2 -0,7 1,4 -0,5 -1,5 0,0 0,0 -6,0 3,0 -8,0 2,5

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 341 -61,7 -4,3 -17,5 -0,7 0,7 3,6 -1,5 0,0 0,0 -6,0 3,0 -3,9 6,6

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 36 -42,0 0,0 -2,8 -0,1 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 -2,5 47,6

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 39 -42,9 0,0 -2,7 -0,1 0,1 19,7 0,0 0,0 0,0 2,7 22,5

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 43 -43,6 -0,2 -0,5 -0,1 0,5 26,2 0,0 0,0 0,0 2,7 28,9

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 48 -44,5 -0,6 0,0 -0,1 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 38,9

Immissionsort WA1-N Etage 4.OG HR N LrT 55,5 dB(A) LrN 37,1 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 341 -61,7 -4,0 -16,5 -0,7 0,8 6,0 -1,1 0,0 0,0 -9,0 -4,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 325 -61,2 -4,0 -16,1 -0,6 0,0 -6,9 -1,1 0,0 0,0 2,7 -5,3

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 338 -61,6 -4,1 -15,4 -0,6 0,3 -11,4 -1,2 0,0 0,0 1,0 -11,6

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 237 -58,5 -3,7 -18,3 -0,5 3,3 21,5 -0,8 1,9 0,0 0,0 -19,3 22,7 2,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 68 -47,6 -0,1 0,0 -0,1 3,2 51,4 0,0 1,9 0,0 0,0 -15,0 53,3 36,4

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 137 -53,7 -2,7 -15,1 -0,3 3,5 16,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 3,9

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 134 -53,5 -2,6 -13,1 -0,3 2,2 20,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 8,6

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 134 -53,6 -2,6 -12,4 -0,3 3,3 20,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 8,5

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 137 -53,7 -2,7 -12,2 -0,3 3,1 21,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 9,1

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 184 -56,3 -3,4 -17,7 -0,4 2,7 -0,8 -0,4 1,9 0,0 9,5 6,0 10,2 5,4

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 193 -56,7 -3,5 -20,6 -0,4 5,5 -18,0 -0,5 0,0 6,0 -11,9

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 198 -56,9 -3,5 -12,9 -0,4 1,2 0,4 -0,6 1,9 0,0 13,4 6,0 15,1 6,4

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 39 -42,9 0,0 -4,0 -0,1 0,9 25,6 0,0 1,9 0,0 11,5 3,0 39,0 28,6

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 257 -59,2 -3,7 -16,3 -0,5 1,2 -5,0 -0,9 0,0 0,0 6,4 0,5

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 39 -42,8 0,0 -3,3 -0,1 0,0 34,7 0,0 1,9 0,0 13,8 50,4

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 41 -43,4 0,0 -4,1 -0,1 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 29,4

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 43 -43,7 0,0 -4,3 -0,1 0,0 38,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 26,8

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 339 -61,6 -4,0 -15,7 -0,7 1,1 2,2 -1,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 1,0 5,2

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 339 -61,6 -4,0 -14,7 -0,7 0,3 6,4 -1,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 5,2 9,4

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 40 -43,0 0,0 -13,6 -0,1 0,1 38,3 0,0 0,0 0,0 -2,5 35,8

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 37 -42,4 0,0 -1,3 -0,1 0,4 22,0 0,0 0,0 0,0 2,7 24,7

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 34 -41,6 0,0 0,0 -0,1 0,1 28,3 0,0 0,0 0,0 2,7 31,1

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 36 -42,2 0,0 -1,1 -0,1 1,0 53,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 41,8
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R'w

dB

LwA'

dB(A)
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T
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T

dB(A)
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N

dB(A)

Immissionsort WA1-O Etage 4.OG HR O LrT 56,1 dB(A) LrN 37,1 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 337 -61,5 -4,0 -8,6 -0,6 0,2 13,4 -1,1 0,0 0,0 -9,0 3,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 319 -61,1 -4,0 -11,3 -0,6 0,0 -1,9 -1,1 0,0 0,0 2,7 -0,3

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 332 -61,4 -4,0 -9,0 -0,6 0,2 -4,9 -1,1 0,0 0,0 1,0 -5,1

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 231 -58,2 -3,6 -8,6 -0,5 4,1 32,2 -0,7 1,9 0,0 0,0 -19,3 33,4 13,0

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 64 -47,1 0,0 0,0 -0,1 3,1 51,9 0,0 1,9 0,0 0,0 -15,0 53,8 36,9

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 130 -53,2 -2,5 -3,3 -0,2 1,9 26,8 0,0 0,0 0,0 -12,0 14,8

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 128 -53,1 -2,5 0,0 -0,2 3,2 35,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 23,3

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 128 -53,1 -2,5 0,0 -0,2 2,4 32,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 20,5

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 129 -53,2 -2,5 0,0 -0,2 1,3 32,4 0,0 0,0 0,0 -12,0 20,3

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 178 -56,0 -3,3 -6,0 -0,3 3,1 11,8 -0,3 1,9 0,0 9,5 6,0 22,9 18,0

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 185 -56,3 -3,4 -18,8 -0,4 13,0 -8,1 -0,4 0,0 6,0 -2,1

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 191 -56,6 -3,4 -1,1 -0,4 1,1 12,4 -0,5 1,9 0,0 13,4 6,0 27,2 18,4

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 48 -44,6 0,0 -19,2 -0,1 1,9 9,8 0,0 1,9 0,0 11,5 3,0 23,2 12,9

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 253 -59,1 -3,7 -8,0 -0,5 2,4 4,6 -0,9 0,0 0,0 6,4 10,1

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 39 -42,8 0,0 -2,0 -0,1 0,1 36,1 0,0 1,9 0,0 13,8 51,8

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 41 -43,2 0,0 -1,5 -0,1 0,3 44,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 32,4

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 42 -43,5 0,0 0,0 -0,1 0,3 43,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 31,6

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 335 -61,5 -4,0 -8,3 -0,6 1,2 9,8 -1,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 8,6 12,8

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 334 -61,5 -4,0 -6,4 -0,6 0,1 14,6 -1,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 13,5 17,6

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 42 -43,4 0,0 -12,2 -0,1 0,1 39,4 0,0 0,0 0,0 -2,5 36,9

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 41 -43,2 0,0 -7,8 -0,1 0,1 14,4 0,0 0,0 0,0 2,7 17,1

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 39 -42,9 0,0 -8,7 -0,1 0,3 18,7 0,0 0,0 0,0 2,7 21,4

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 43 -43,6 0,0 -10,2 -0,1 0,5 42,8 0,0 0,0 0,0 -12,0 30,8

Immissionsort WA1-W Etage 4.OG HR W LrT 46,7 dB(A) LrN 34,8 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 339 -61,6 -4,0 -16,6 -0,7 1,1 6,2 -1,2 0,0 0,0 -9,0 -4,0

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 323 -61,2 -4,0 -15,5 -0,6 0,0 -6,2 -1,1 0,0 0,0 2,7 -4,6

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 335 -61,5 -4,0 -14,7 -0,6 0,2 -10,7 -1,2 0,0 0,0 1,0 -10,9

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 235 -58,4 -3,7 -18,3 -0,5 3,4 21,7 -0,8 1,9 0,0 0,0 -19,3 22,8 2,5

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 77 -48,8 -0,9 -13,3 -0,1 2,9 35,8 0,0 1,9 0,0 0,0 -15,0 37,7 20,8

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 137 -53,7 -2,7 -16,3 -0,3 4,5 15,8 0,0 0,0 0,0 -12,0 3,8

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 133 -53,5 -2,7 -17,0 -0,3 4,5 19,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 7,1

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 134 -53,5 -2,7 -14,6 -0,3 4,7 19,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 7,7

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 135 -53,6 -2,7 -13,8 -0,3 3,7 20,4 0,0 0,0 0,0 -12,0 8,4

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 183 -56,3 -3,4 -19,9 -0,4 6,1 0,5 -0,5 1,9 0,0 9,5 6,0 11,4 6,8

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 191 -56,6 -3,4 -20,7 -0,4 8,0 -15,5 -0,6 0,0 6,0 -9,4

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 197 -56,9 -3,5 -15,3 -0,4 2,3 -0,9 -0,6 1,9 0,0 13,4 6,0 13,9 5,2

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 31 -40,8 0,0 0,0 -0,1 0,7 31,6 0,0 1,9 0,0 11,5 3,0 45,0 34,6

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 253 -59,0 -3,7 -15,6 -0,5 3,2 -2,2 -0,9 0,0 0,0 6,4 3,3

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 48 -44,6 0,0 -16,8 -0,1 0,2 19,6 0,0 1,9 0,0 13,8 35,4

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 50 -45,0 0,0 -15,9 -0,1 0,2 28,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 16,1

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 52 -45,4 0,0 -14,8 -0,1 0,2 26,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 14,8

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 336 -61,5 -4,0 -14,5 -0,6 1,3 3,6 -1,2 6,0 0,0 -6,0 3,0 2,4 6,6

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 335 -61,5 -4,0 -13,5 -0,6 0,4 7,8 -1,2 6,0 0,0 -6,0 3,0 6,6 10,8

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 48 -44,5 0,0 -20,9 -0,1 0,2 29,7 0,0 0,0 0,0 -2,5 27,2

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 43 -43,8 0,0 -10,3 -0,1 0,1 11,3 0,0 0,0 0,0 2,7 14,0

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 39 -42,8 0,0 -7,0 -0,1 0,1 20,3 0,0 0,0 0,0 2,7 23,0

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 40 -43,0 0,0 -4,6 -0,1 0,2 48,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 36,6
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Immissionsort WA3-1-O Etage 1.OG HR NO LrT 46,1 dB(A) LrN 23,2 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 222 -57,9 -4,3 -17,4 -0,4 1,9 9,9 -1,5 0,0 0,0 -9,0 -0,6

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 204 -57,2 -4,3 -19,0 -0,4 7,9 2,1 -1,5 0,0 0,0 2,7 3,4

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 218 -57,7 -4,3 -18,0 -0,4 8,4 -2,1 -1,5 0,0 0,0 1,0 -2,7

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 116 -52,3 -3,7 -14,4 -0,2 5,6 34,0 -1,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 35,0 15,1

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 159 -55,0 -4,1 -10,6 -0,3 3,2 29,2 -1,3 1,9 0,0 0,0 -15,0 29,9 14,3

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 29 -40,1 -0,2 0,0 -0,1 1,2 45,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 33,0

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 16 -35,2 0,0 0,0 0,0 1,9 54,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 42,5

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 20 -36,9 0,0 0,0 0,0 2,0 50,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 38,9

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 25 -38,9 0,0 -0,6 0,0 1,3 48,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 36,7

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 65 -47,2 -2,9 -17,5 -0,1 6,5 12,9 -0,3 1,9 0,0 9,5 6,0 24,0 19,6

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 73 -48,2 -3,2 -16,9 -0,1 8,0 -2,7 -0,5 0,0 6,0 3,3

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 80 -49,1 -3,4 -15,5 -0,2 1,3 6,1 -0,6 1,9 0,0 13,4 6,0 20,8 12,2

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 130 -53,3 -4,0 -18,5 -0,3 5,1 0,8 -1,2 1,9 0,0 11,5 3,0 13,0 4,0

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 144 -54,1 -4,0 -20,6 -0,3 11,5 6,1 -1,2 0,0 0,0 6,4 11,2

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 148 -54,4 -4,0 -1,3 -0,3 0,2 21,2 -1,2 1,9 0,0 13,8 35,7

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 148 -54,4 -4,0 -3,2 -0,3 0,9 28,0 -1,2 0,0 0,0 -12,0 14,8

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 149 -54,5 -4,0 -5,0 -0,3 1,6 24,8 -1,2 0,0 0,0 -12,0 11,6

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 221 -57,9 -4,3 -16,9 -0,4 5,4 8,9 -1,5 6,0 0,0 -6,0 3,0 7,3 12,0

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 221 -57,9 -4,3 -14,7 -0,4 0,8 10,5 -1,5 6,0 0,0 -6,0 3,0 9,0 13,6

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 152 -54,7 -4,0 -10,0 -0,3 0,5 26,6 -1,2 0,0 0,0 -2,5 23,0

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 153 -54,7 -4,1 -7,8 -0,3 2,4 0,9 -1,3 0,0 0,0 2,7 2,3

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 152 -54,6 -4,1 -14,8 -0,3 8,3 4,5 -1,3 0,0 0,0 2,7 5,9

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 154 -54,7 -4,1 -17,6 -0,3 5,5 24,9 -1,3 0,0 0,0 -12,0 11,6

Immissionsort WA6-N Etage 3.OG HR N LrT 48,9 dB(A) LrN 34,6 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 157 -54,9 -3,3 -17,4 -0,3 8,7 20,8 -0,2 0,0 0,0 -9,0 11,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 145 -54,2 -3,1 -13,9 -0,3 3,7 7,3 -0,2 0,0 0,0 2,7 9,8

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 156 -54,8 -3,3 -14,1 -0,3 5,6 3,1 -0,3 0,0 0,0 1,0 3,7

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 69 -47,8 -0,5 -7,0 -0,1 2,3 46,0 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 47,9 26,7

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 236 -58,4 -3,8 -9,2 -0,5 1,7 25,9 -0,8 1,9 0,0 0,0 -15,0 27,0 11,0

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 90 -50,0 -1,6 -16,5 -0,2 7,3 23,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 11,2

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 75 -48,5 -0,8 -9,8 -0,1 2,2 30,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 18,9

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 79 -48,9 -1,1 -15,3 -0,2 5,5 26,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 14,0

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 81 -49,1 -1,2 -18,6 -0,2 7,1 25,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 12,9

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 61 -46,6 -0,2 -5,4 -0,1 2,0 24,0 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 35,4 30,0

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 52 -45,4 0,0 -0,9 -0,1 0,0 11,4 0,0 0,0 6,0 17,4

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 75 -48,5 -1,0 -1,6 -0,1 2,3 23,8 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 39,2 29,9

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 189 -56,5 -3,5 -5,9 -0,4 6,4 11,8 -0,6 1,9 0,0 11,5 3,0 24,6 15,0

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 68 -47,7 -0,7 -15,1 -0,1 3,8 13,7 0,0 0,0 0,0 6,4 20,2

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 221 -57,9 -3,7 -0,9 -0,4 0,0 18,0 -0,8 1,9 0,0 13,8 33,0

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 222 -57,9 -3,7 -1,6 -0,4 0,9 26,2 -0,8 0,0 0,0 -12,0 13,4

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 223 -58,0 -3,7 -1,9 -0,4 1,3 24,4 -0,8 0,0 0,0 -12,0 11,6

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 153 -54,7 -3,2 -10,8 -0,3 2,2 16,2 -0,2 6,0 0,0 -6,0 3,0 15,9 19,4

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 151 -54,6 -3,2 -9,6 -0,3 1,1 20,4 -0,2 6,0 0,0 -6,0 3,0 20,1 23,5

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 225 -58,0 -3,7 -10,0 -0,4 0,0 22,9 -0,7 0,0 0,0 -2,5 19,7

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 224 -58,0 -3,8 -11,0 -0,4 4,6 -3,3 -0,8 0,0 0,0 2,7 -1,4

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 221 -57,9 -3,7 -15,4 -0,4 1,8 -5,7 -0,8 0,0 0,0 2,7 -3,8

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 222 -57,9 -3,8 -16,2 -0,4 5,0 22,8 -0,8 0,0 0,0 -12,0 10,0
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Immissionsort WA6-S Etage 3.OG HR S LrT 42,2 dB(A) LrN 34,0 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 138 -53,8 -3,2 -10,2 -0,3 6,9 27,4 -0,2 0,0 0,0 -9,0 18,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 130 -53,3 -3,1 0,0 -0,2 0,1 18,7 -0,2 0,0 0,0 2,7 21,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 139 -53,9 -3,3 -1,3 -0,3 1,2 12,5 -0,3 0,0 0,0 1,0 13,1

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 70 -47,9 -0,6 -13,4 -0,1 1,1 38,2 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 40,1 18,9

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 264 -59,4 -3,9 -16,2 -0,5 2,1 18,1 -1,1 1,9 0,0 0,0 -15,0 18,9 3,2

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 118 -52,4 -2,5 -21,1 -0,2 5,7 13,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 1,6

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 104 -51,3 -2,1 -20,8 -0,2 8,1 21,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 9,7

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 107 -51,6 -2,2 -21,5 -0,2 6,2 16,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 4,6

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 109 -51,8 -2,3 -21,5 -0,2 6,2 17,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 5,5

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 82 -49,3 -1,4 -16,0 -0,2 3,0 10,4 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 21,9 16,6

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 71 -48,1 -0,9 -14,9 -0,1 2,4 -3,9 0,0 0,0 6,0 2,1

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 93 -50,4 -1,9 -15,5 -0,2 4,3 9,1 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 24,4 15,3

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 212 -57,5 -3,7 -13,2 -0,4 4,5 1,3 -0,9 1,9 0,0 11,5 3,0 13,8 4,4

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 42 -43,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 29,8 0,0 0,0 0,0 6,4 36,3

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 248 -58,9 -3,8 -9,8 -0,5 1,7 9,6 -1,0 1,9 0,0 13,8 24,3

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 249 -58,9 -3,8 -9,9 -0,5 1,9 17,8 -1,0 0,0 0,0 -12,0 4,7

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 250 -59,0 -3,8 -9,7 -0,5 1,7 15,8 -1,0 0,0 0,0 -12,0 2,7

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 131 -53,4 -3,1 -1,7 -0,3 0,3 25,0 -0,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 24,8 28,0

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 130 -53,2 -3,1 -1,3 -0,2 0,1 29,3 -0,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 29,2 32,3

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 251 -59,0 -3,8 -17,5 -0,5 2,0 16,3 -1,0 0,0 0,0 -2,5 12,8

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 250 -58,9 -3,9 -17,8 -0,5 3,7 -12,0 -1,1 0,0 0,0 2,7 -10,4

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 247 -58,9 -3,9 -18,9 -0,5 5,9 -6,2 -1,1 0,0 0,0 2,7 -4,6

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 248 -58,9 -3,9 -19,0 -0,5 4,9 18,9 -1,1 0,0 0,0 -12,0 5,8

Immissionsort WA7-N Etage 4.OG HR N LrT 53,7 dB(A) LrN 41,0 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 138 -53,8 -2,9 -15,9 -0,3 8,6 23,7 0,0 0,0 0,0 -9,0 14,6

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 120 -52,6 -2,5 -12,6 -0,2 5,5 12,7 0,0 0,0 0,0 2,7 15,4

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 135 -53,6 -2,9 -12,6 -0,3 6,4 7,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,9

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 38 -42,7 0,0 -7,4 -0,1 1,8 50,5 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 52,5 31,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 244 -58,8 -3,7 -6,3 -0,5 0,6 27,3 -0,8 1,9 0,0 0,0 -15,0 28,5 12,4

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 87 -49,7 -1,3 -17,2 -0,2 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 16,2

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 77 -48,7 -0,7 -16,3 -0,1 11,6 33,8 0,0 0,0 0,0 -12,0 21,7

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 79 -48,9 -0,9 -18,9 -0,2 14,4 31,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 19,5

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 79 -48,9 -0,9 -20,0 -0,2 14,9 32,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 19,9

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 41 -43,2 0,0 -0,7 -0,1 1,3 31,6 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 43,1 37,6

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 30 -40,6 0,0 0,0 -0,1 0,4 17,4 0,0 0,0 6,0 23,4

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 50 -45,0 0,0 0,0 -0,1 2,0 29,7 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 45,0 35,7

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 209 -57,4 -3,6 -3,2 -0,4 1,1 8,3 -0,6 1,9 0,0 11,5 3,0 21,0 11,4

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 65 -47,3 -0,3 -18,0 -0,1 6,9 14,8 0,0 0,0 0,0 6,4 21,2

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 233 -58,3 -3,7 -2,8 -0,4 0,0 15,6 -0,7 1,9 0,0 13,8 30,6

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 234 -58,4 -3,7 -4,9 -0,4 1,2 22,9 -0,7 0,0 0,0 -12,0 10,1

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 235 -58,4 -3,7 -6,6 -0,5 2,2 20,1 -0,7 0,0 0,0 -12,0 7,3

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 137 -53,7 -2,9 -14,5 -0,3 9,9 21,6 0,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 21,4 24,9

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 136 -53,7 -2,9 -13,0 -0,3 10,0 27,3 0,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 27,1 30,5

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 238 -58,5 -3,7 -14,0 -0,5 0,0 18,4 -0,7 0,0 0,0 -2,5 15,2

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 236 -58,5 -3,7 -12,8 -0,5 0,0 -10,1 -0,8 0,0 0,0 2,7 -8,2

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 236 -58,5 -3,7 -15,7 -0,5 0,0 -8,3 -0,8 0,0 0,0 2,7 -6,4

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 238 -58,5 -3,8 -15,9 -0,5 3,6 21,1 -0,8 0,0 0,0 -12,0 8,3
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Immissionsort WA7-O Etage 1.OG HR O LrT 61,6 dB(A) LrN 43,3 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 132 -53,4 -4,1 -5,7 -0,3 2,1 26,7 -1,1 0,0 0,0 -9,0 16,6

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 113 -52,0 -3,9 -1,9 -0,2 0,6 17,7 -0,9 0,0 0,0 2,7 19,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 128 -53,1 -4,1 -1,1 -0,2 0,3 11,7 -1,1 0,0 0,0 1,0 11,6

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 26 -39,3 -0,2 0,0 0,0 0,2 59,6 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 61,5 40,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 249 -58,9 -4,4 -19,2 -0,5 1,6 14,6 -1,5 1,9 0,0 0,0 -15,0 15,0 -0,4

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 90 -50,1 -3,4 -8,3 -0,2 3,7 26,0 -0,7 0,0 0,0 -12,0 13,3

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 81 -49,1 -3,1 -21,3 -0,2 2,8 17,1 -0,5 0,0 0,0 -12,0 4,6

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 83 -49,4 -3,2 -20,4 -0,2 12,0 24,8 -0,5 0,0 0,0 -12,0 12,2

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 82 -49,3 -3,2 -18,8 -0,2 14,7 30,2 -0,5 0,0 0,0 -12,0 17,7

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 40 -42,9 -1,0 0,0 -0,1 0,7 31,0 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 42,5 37,1

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 28 -40,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 17,9 0,0 0,0 6,0 23,9

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 47 -44,4 -1,9 0,0 -0,1 1,5 28,0 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 43,3 34,1

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 216 -57,7 -4,3 -16,0 -0,4 0,8 -5,9 -1,5 1,9 0,0 11,5 3,0 6,0 -2,8

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 62 -46,8 -2,9 -9,2 -0,1 1,5 15,9 -0,2 0,0 0,0 6,4 22,1

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 239 -58,5 -4,4 -17,2 -0,5 0,0 0,3 -1,5 1,9 0,0 13,8 14,6

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 239 -58,6 -4,4 -18,3 -0,5 0,6 7,9 -1,5 0,0 0,0 -12,0 -5,6

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 240 -58,6 -4,4 -19,8 -0,5 1,1 4,9 -1,5 0,0 0,0 -12,0 -8,7

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 130 -53,3 -4,0 -3,0 -0,2 2,4 24,8 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 23,7 27,9

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 130 -53,3 -4,0 -0,4 -0,3 1,6 30,6 -1,1 6,0 0,0 -6,0 3,0 29,5 33,7

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 243 -58,7 -4,3 -15,9 -0,5 0,0 15,6 -1,5 0,0 0,0 -2,5 11,7

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 243 -58,7 -4,4 -16,7 -0,5 0,0 -14,9 -1,5 0,0 0,0 2,7 -13,7

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 242 -58,7 -4,4 -17,8 -0,5 0,0 -11,3 -1,5 0,0 0,0 2,7 -10,1

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 244 -58,7 -4,4 -18,8 -0,5 1,5 15,3 -1,5 0,0 0,0 -12,0 1,7

Immissionsort WA7-S Etage 1.OG HR S LrT 54,6 dB(A) LrN 38,0 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 108 -51,7 -4,0 -11,0 -0,2 7,4 28,4 -1,0 0,0 0,0 -9,0 18,4

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 93 -50,4 -4,0 -0,5 -0,2 0,3 20,3 -0,9 0,0 0,0 2,7 22,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 107 -51,6 -4,1 -1,1 -0,2 0,6 13,6 -1,1 0,0 0,0 1,0 13,5

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 33 -41,3 -0,4 -4,9 0,0 0,3 52,6 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 54,6 33,4

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 277 -59,9 -4,4 -19,5 -0,5 0,8 12,4 -1,6 1,9 0,0 0,0 -15,0 12,7 -2,6

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 120 -52,6 -3,8 -19,6 -0,2 2,4 10,4 -1,1 0,0 0,0 -12,0 -2,7

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 110 -51,8 -3,6 -20,3 -0,2 0,6 12,7 -1,0 0,0 0,0 -12,0 -0,4

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 112 -52,0 -3,7 -20,3 -0,2 1,5 11,3 -1,1 0,0 0,0 -12,0 -1,8

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 112 -52,0 -3,7 -20,3 -0,2 1,9 12,8 -1,1 0,0 0,0 -12,0 -0,3

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 71 -48,0 -3,1 -18,4 -0,1 1,4 6,0 -0,6 1,9 0,0 9,5 6,0 16,8 12,2

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 59 -46,3 -2,7 -18,6 -0,1 1,2 -8,9 -0,4 0,0 6,0 -2,9

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 75 -48,5 -3,3 -17,6 -0,1 1,7 5,0 -0,7 1,9 0,0 13,4 6,0 19,7 11,2

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 236 -58,5 -4,4 -19,4 -0,5 1,0 -10,0 -1,6 1,9 0,0 11,5 3,0 1,8 -6,9

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 32 -41,1 -1,7 -2,8 -0,1 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 6,4 34,3

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 265 -59,5 -4,4 -19,3 -0,5 0,0 -2,7 -1,6 1,9 0,0 13,8 11,4

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 266 -59,5 -4,4 -19,3 -0,5 0,7 6,0 -1,6 0,0 0,0 -12,0 -7,7

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 267 -59,5 -4,4 -19,3 -0,5 0,9 4,2 -1,6 0,0 0,0 -12,0 -9,4

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 105 -51,4 -4,0 -1,8 -0,2 0,9 26,6 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 25,6 29,6

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 104 -51,3 -4,0 0,0 -0,2 0,5 32,0 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 31,0 35,1

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 269 -59,6 -4,4 -19,8 -0,5 0,0 10,7 -1,6 0,0 0,0 -2,5 6,6

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 268 -59,6 -4,4 -19,5 -0,5 0,3 -18,4 -1,6 0,0 0,0 2,7 -17,3

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 267 -59,5 -4,4 -19,4 -0,5 0,8 -13,0 -1,6 0,0 0,0 2,7 -11,9

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 268 -59,6 -4,5 -19,4 -0,5 1,7 14,0 -1,6 0,0 0,0 -12,0 0,3
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Immissionsort WA7-W Etage 4.OG HR W LrT 44,1 dB(A) LrN 33,4 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 137 -53,7 -2,9 -17,2 -0,3 12,3 26,2 0,0 0,0 0,0 -9,0 17,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 121 -52,6 -2,5 -13,9 -0,2 7,0 12,8 0,0 0,0 0,0 2,7 15,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 134 -53,6 -2,9 -13,9 -0,3 10,6 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,9

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 43 -43,6 0,0 -19,8 -0,1 5,5 41,0 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 42,9 21,8

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 248 -58,9 -3,8 -5,9 -0,5 1,8 28,8 -0,8 1,9 0,0 0,0 -15,0 30,0 13,9

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 92 -50,2 -1,5 -20,1 -0,2 7,1 19,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 7,3

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 81 -49,1 -0,9 -16,0 -0,2 10,4 32,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 20,2

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 83 -49,4 -1,1 -18,7 -0,2 9,8 26,4 0,0 0,0 0,0 -12,0 14,4

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 84 -49,4 -1,1 -21,0 -0,2 7,5 22,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 10,6

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 48 -44,6 0,0 -14,5 -0,1 2,2 17,3 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 28,8 23,5

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 37 -42,4 0,0 -13,7 -0,1 1,2 2,7 0,0 0,0 6,0 8,7

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 58 -46,3 0,0 -14,2 -0,1 1,8 14,0 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 29,4 20,1

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 208 -57,4 -3,6 -4,7 -0,4 1,8 7,4 -0,6 1,9 0,0 11,5 3,0 20,2 10,5

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 60 -46,5 -0,1 -3,7 -0,1 1,7 24,7 0,0 0,0 0,0 6,4 31,1

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 235 -58,4 -3,7 -2,8 -0,5 0,0 15,5 -0,8 1,9 0,0 13,8 30,5

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 236 -58,5 -3,7 -4,7 -0,5 1,5 23,3 -0,8 0,0 0,0 -12,0 10,5

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 237 -58,5 -3,7 -5,7 -0,5 2,4 21,0 -0,8 0,0 0,0 -12,0 8,2

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 134 -53,6 -2,9 -14,3 -0,3 11,2 23,2 0,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 23,1 26,3

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 134 -53,5 -2,9 -13,0 -0,3 10,4 27,8 0,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 27,7 30,9

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 240 -58,6 -3,7 -15,2 -0,5 0,0 17,1 -0,7 0,0 0,0 -2,5 13,8

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 240 -58,6 -3,8 -13,8 -0,5 0,0 -11,3 -0,8 0,0 0,0 2,7 -9,4

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 238 -58,5 -3,7 -13,1 -0,5 0,0 -5,8 -0,8 0,0 0,0 2,7 -3,9

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 239 -58,6 -3,8 -14,5 -0,5 2,8 21,7 -0,8 0,0 0,0 -12,0 8,8

Immissionsort WA8-O Etage 3.OG HR NO LrT 43,1 dB(A) LrN 26,8 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 243 -58,7 -3,9 -9,9 -0,5 0,5 15,5 -1,0 0,0 0,0 -9,0 5,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 222 -57,9 -3,9 -9,9 -0,4 2,7 5,7 -1,0 0,0 0,0 2,7 7,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 237 -58,5 -3,9 -9,1 -0,5 1,2 -0,7 -1,0 0,0 0,0 1,0 -0,8

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 134 -53,6 -3,1 -10,4 -0,3 2,7 34,6 -0,2 1,9 0,0 0,0 -19,3 36,3 15,5

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 137 -53,7 -3,1 -0,6 -0,3 0,2 38,5 -0,2 1,9 0,0 0,0 -15,0 40,2 23,6

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 30 -40,5 0,0 -6,2 -0,1 2,7 40,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 28,0

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 41 -43,3 0,0 -18,7 -0,1 13,3 39,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 27,2

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 37 -42,3 0,0 -19,4 -0,1 13,1 37,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 25,2

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 36 -42,2 0,0 -18,5 -0,1 13,1 39,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 27,2

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 80 -49,0 -1,8 -11,3 -0,2 0,5 12,5 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 24,0 18,6

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 92 -50,3 -2,4 -12,1 -0,2 1,4 -5,9 0,0 0,0 6,0 0,2

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 88 -49,9 -2,1 -11,6 -0,2 1,9 10,9 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 26,2 16,9

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 137 -53,7 -3,2 -19,7 -0,3 5,0 -0,2 -0,3 1,9 0,0 11,5 3,0 12,9 3,2

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 175 -55,9 -3,5 -19,8 -0,3 4,7 -1,3 -0,7 0,0 0,0 6,4 4,4

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 134 -53,5 -3,0 -14,8 -0,3 9,4 18,7 -0,2 1,9 0,0 13,8 34,2

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 134 -53,5 -3,0 -7,1 -0,3 3,1 28,3 -0,2 0,0 0,0 -12,0 16,0

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 134 -53,5 -3,0 -5,5 -0,3 2,8 27,5 -0,2 0,0 0,0 -12,0 15,3

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 246 -58,8 -3,9 -12,0 -0,5 2,4 10,2 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 9,1 13,2

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 246 -58,8 -3,9 -8,8 -0,5 0,6 15,6 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 14,5 18,6

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 140 -53,9 -3,1 -15,5 -0,3 0,1 22,4 -0,2 0,0 0,0 -2,5 19,6

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 142 -54,1 -3,2 -16,3 -0,3 4,8 -3,6 -0,4 0,0 0,0 2,7 -1,3

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 144 -54,1 -3,2 -12,6 -0,3 0,2 -0,1 -0,4 0,0 0,0 2,7 2,3

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 147 -54,4 -3,3 -8,2 -0,3 0,0 30,1 -0,4 0,0 0,0 -12,0 17,6
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Immissionsort WA8-S Etage 3.OG HR SO LrT 49,3 dB(A) LrN 36,3 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 226 -58,1 -3,9 -1,4 -0,4 1,4 25,6 -0,9 0,0 0,0 -9,0 15,7

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 204 -57,2 -3,8 -2,2 -0,4 1,7 13,2 -0,9 0,0 0,0 2,7 15,1

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 220 -57,8 -3,9 -0,8 -0,4 2,1 9,2 -1,0 0,0 0,0 1,0 9,2

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 117 -52,3 -2,8 -1,4 -0,2 2,1 44,4 0,0 1,9 0,0 0,0 -19,3 46,3 25,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 154 -54,7 -3,3 -11,4 -0,3 4,4 30,6 -0,4 1,9 0,0 0,0 -15,0 32,1 16,0

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 16 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,2 49,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 37,0

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 27 -39,6 0,0 0,0 -0,1 2,3 50,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 38,5

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 22 -37,7 0,0 0,0 0,0 1,2 49,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 37,2

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 20 -37,2 0,0 0,0 0,0 1,0 50,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 38,6

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 62 -46,8 -0,8 -0,2 -0,1 0,6 27,0 0,0 1,9 0,0 9,5 6,0 38,5 33,1

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 75 -48,5 -1,7 -1,4 -0,1 1,1 7,1 0,0 0,0 6,0 13,1

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 71 -48,1 -1,3 -1,3 -0,1 2,5 24,5 0,0 1,9 0,0 13,4 6,0 39,8 30,5

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 147 -54,3 -3,3 -16,5 -0,3 4,6 1,9 -0,4 1,9 0,0 11,5 3,0 14,8 5,2

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 158 -55,0 -3,4 -19,2 -0,3 9,4 5,1 -0,6 0,0 0,0 6,4 10,9

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 149 -54,5 -3,3 -17,2 -0,3 1,9 7,5 -0,4 1,9 0,0 13,8 22,8

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 149 -54,5 -3,3 -17,2 -0,3 3,4 17,2 -0,4 0,0 0,0 -12,0 4,7

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 150 -54,5 -3,3 -17,2 -0,3 4,0 15,8 -0,4 0,0 0,0 -12,0 3,3

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 228 -58,1 -3,9 -4,2 -0,4 2,2 18,6 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 17,6 21,6

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 228 -58,1 -3,9 -0,6 -0,4 0,4 24,4 -1,0 6,0 0,0 -6,0 3,0 23,4 27,4

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 155 -54,8 -3,3 -16,5 -0,3 0,6 20,7 -0,4 0,0 0,0 -2,5 17,8

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 157 -54,9 -3,4 -13,2 -0,3 1,6 -4,8 -0,5 0,0 0,0 2,7 -2,6

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 158 -55,0 -3,4 -11,3 -0,3 0,7 0,7 -0,6 0,0 0,0 2,7 2,9

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 161 -55,1 -3,5 -16,5 -0,3 2,9 23,8 -0,6 0,0 0,0 -12,0 11,1
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Immissionsort MK1-2-O Etage 3.OG HR O LrT 54,6 dB(A) LrN 41,8 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 166 -55,4 -3,5 -2,1 -0,3 1,7 28,5 -0,5 0,0 0,0 -9,0 18,9

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 145 -54,2 -3,3 -1,6 -0,3 1,7 17,4 -0,3 0,0 0,0 2,7 19,8

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 161 -55,1 -3,5 -1,0 -0,3 1,3 11,4 -0,6 0,0 0,0 1,0 11,8

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 58 -46,2 -0,4 0,0 -0,1 1,2 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 53,6 34,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 214 -57,6 -3,8 -19,8 -0,4 0,3 14,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -15,0 13,8 -0,3

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 30 -40,6 0,0 0,0 -0,1 2,1 34,2 0,0 0,0 0,0 13,4 6,0 47,6 40,2

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 189 -56,5 -3,7 -20,3 -0,4 7,4 -1,8 -0,8 0,0 0,0 11,5 3,0 8,9 1,7

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 99 -50,9 -2,4 -9,1 -0,2 2,9 13,7 0,0 0,0 0,0 6,4 20,1

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 205 -57,2 -3,7 -19,5 -0,4 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 13,8 13,0

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 206 -57,3 -3,8 -19,5 -0,4 0,7 8,9 -0,8 0,0 0,0 -12,0 -4,0

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 206 -57,3 -3,8 -19,6 -0,4 1,0 7,0 -0,8 0,0 0,0 -12,0 -5,9

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 167 -55,4 -3,5 -3,0 -0,3 2,7 23,5 -0,5 0,0 0,0 -6,0 3,0 16,9 26,6

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 167 -55,4 -3,5 -0,5 -0,3 1,8 29,0 -0,6 0,0 0,0 -6,0 3,0 22,4 32,1

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 211 -57,5 -3,7 -19,3 -0,4 0,0 14,1 -0,8 0,0 0,0 -2,5 10,8

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 212 -57,5 -3,8 -19,5 -0,4 0,1 -15,8 -0,9 0,0 0,0 2,7 -14,0

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 210 -57,4 -3,8 -19,7 -0,4 1,2 -10,2 -0,9 0,0 0,0 2,7 -8,3

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 213 -57,6 -3,8 -19,8 -0,4 3,5 18,1 -0,9 0,0 0,0 -12,0 5,1

Immissionsort MK1-2-S Etage 4.OG HR S LrT 54,3 dB(A) LrN 38,6 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 157 -54,9 -3,1 -3,6 -0,3 0,8 27,0 -0,1 0,0 0,0 -9,0 17,9

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 138 -53,8 -2,8 -1,4 -0,3 0,6 17,6 -0,1 0,0 0,0 2,7 20,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 152 -54,7 -3,1 -0,5 -0,3 0,3 11,8 -0,1 0,0 0,0 1,0 12,6

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 52 -45,2 -0,1 0,0 -0,1 0,6 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 54,2 34,9

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 224 -58,0 -3,6 -20,0 -0,4 9,8 23,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 -15,0 23,1 9,0

MK2-PKW-PP 43,1 470 69,8 3 39 -42,8 0,0 -6,5 -0,1 0,2 23,6 0,0 0,0 0,0 13,4 6,0 37,0 29,6

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 193 -56,7 -3,5 -17,5 -0,4 1,0 -5,3 -0,5 0,0 0,0 11,5 3,0 5,7 -2,2

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 86 -49,7 -1,3 -9,3 -0,2 6,3 19,3 0,0 0,0 0,0 6,4 25,7

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 214 -57,6 -3,5 -18,4 -0,4 12,2 13,3 -0,6 0,0 0,0 13,8 26,5

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 214 -57,6 -3,6 -18,9 -0,4 12,5 21,0 -0,6 0,0 0,0 -12,0 8,4

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 215 -57,6 -3,6 -19,2 -0,4 12,5 18,7 -0,6 0,0 0,0 -12,0 6,0

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 157 -54,9 -3,1 -2,6 -0,3 3,1 25,2 -0,1 0,0 0,0 -6,0 3,0 19,1 28,4

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 156 -54,9 -3,1 -0,2 -0,3 2,6 31,0 -0,1 0,0 0,0 -6,0 3,0 24,9 34,2

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 219 -57,8 -3,5 -20,6 -0,4 1,8 14,6 -0,6 0,0 0,0 -2,5 11,5

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 219 -57,8 -3,6 -20,2 -0,4 3,0 -13,7 -0,7 0,0 0,0 2,7 -11,7

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 218 -57,8 -3,6 -20,3 -0,4 0,0 -12,1 -0,7 0,0 0,0 2,7 -10,0

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 220 -57,8 -3,6 -20,2 -0,4 1,5 15,6 -0,7 0,0 0,0 -12,0 2,9
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Immissionsort MK2-1-N Etage 3.OG HR NW LrT 46,0 dB(A) LrN 36,5 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 188 -56,5 -3,6 -8,8 -0,4 1,6 20,3 -0,7 0,0 0,0 -9,0 10,6

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 165 -55,3 -3,5 -10,6 -0,3 6,5 11,9 -0,5 0,0 0,0 2,7 14,1

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 182 -56,2 -3,6 -9,1 -0,4 6,1 6,7 -0,7 0,0 0,0 1,0 7,0

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 80 -49,0 -1,5 -11,9 -0,2 7,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 43,6 24,4

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 195 -56,8 -3,6 -1,3 -0,4 0,0 34,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -15,0 33,2 19,0

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 36 -42,2 0,0 -0,2 -0,1 2,9 44,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 32,6

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 45 -44,1 0,0 -16,4 -0,1 7,7 35,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 23,1

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 42 -43,4 0,0 -3,4 -0,1 2,4 41,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 29,4

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 36 -42,1 0,0 -0,6 -0,1 3,0 47,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 35,1

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 30 -40,4 0,0 -6,7 -0,1 2,7 29,8 0,0 0,0 0,0 9,5 6,0 39,3 35,8

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 45 -44,1 0,0 -10,4 -0,1 1,1 4,2 0,0 0,0 6,0 10,2

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 187 -56,4 -3,7 -7,7 -0,4 1,7 5,3 -0,7 0,0 0,0 11,5 3,0 16,0 8,4

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 132 -53,4 -3,0 -13,1 -0,3 2,5 6,2 -0,2 0,0 0,0 6,4 12,4

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 191 -56,6 -3,6 -13,8 -0,4 1,2 7,7 -0,7 0,0 0,0 13,8 20,8

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 191 -56,6 -3,6 -9,5 -0,4 0,9 19,8 -0,7 0,0 0,0 -12,0 7,1

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 191 -56,6 -3,6 -7,8 -0,4 1,0 19,6 -0,7 0,0 0,0 -12,0 6,8

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 193 -56,7 -3,6 -11,9 -0,4 5,6 16,0 -0,7 0,0 0,0 -6,0 3,0 9,2 19,1

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 193 -56,7 -3,7 -11,0 -0,4 4,3 19,6 -0,7 0,0 0,0 -6,0 3,0 12,8 22,6

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 198 -56,9 -3,6 -13,1 -0,4 0,3 21,4 -0,7 0,0 0,0 -2,5 18,2

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 199 -57,0 -3,7 -5,9 -0,4 0,1 -1,5 -0,8 0,0 0,0 2,7 0,5

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 202 -57,1 -3,7 -3,0 -0,4 0,0 5,8 -0,8 0,0 0,0 2,7 7,7

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 204 -57,2 -3,7 -12,3 -0,4 0,3 22,9 -0,8 0,0 0,0 -12,0 10,0

Immissionsort MK2-1-W Etage 1.OG HR SW LrT 52,4 dB(A) LrN 44,7 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 176 -55,9 -4,1 -0,9 -0,3 1,3 28,1 -1,3 0,0 0,0 -9,0 17,8

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 152 -54,6 -4,1 -5,0 -0,3 4,3 15,4 -1,2 0,0 0,0 2,7 17,0

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 169 -55,6 -4,2 -1,1 -0,3 2,4 11,2 -1,3 0,0 0,0 1,0 10,9

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 67 -47,5 -2,6 -0,8 -0,1 2,5 50,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 -19,3 50,5 31,5

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 207 -57,3 -4,2 -14,1 -0,4 2,1 22,1 -1,4 0,0 0,0 0,0 -15,0 20,7 7,2

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 46 -44,3 -1,4 -6,3 -0,1 4,4 36,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 24,6

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 52 -45,3 -1,9 -18,0 -0,1 2,6 25,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 13,2

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 49 -44,9 -1,7 -4,1 -0,1 1,4 36,6 0,0 0,0 0,0 -12,0 24,6

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 44 -43,9 -1,1 -0,7 -0,1 2,0 43,2 0,0 0,0 0,0 -12,0 31,1

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 19 -36,5 0,0 0,0 0,0 0,6 38,2 0,0 0,0 0,0 9,5 6,0 47,7 44,2

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 35 -41,8 -0,2 0,0 -0,1 1,7 17,3 0,0 0,0 6,0 23,3

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 196 -56,9 -4,3 -13,8 -0,4 5,7 2,1 -1,4 0,0 0,0 11,5 3,0 12,2 5,3

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 122 -52,7 -3,7 -5,2 -0,2 2,9 14,6 -1,0 0,0 0,0 6,4 20,0

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 203 -57,1 -4,2 -17,7 -0,4 0,2 1,7 -1,4 0,0 0,0 13,8 14,2

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 203 -57,1 -4,2 -18,4 -0,4 1,0 10,0 -1,4 0,0 0,0 -12,0 -3,4

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 203 -57,1 -4,2 -18,9 -0,4 1,5 7,9 -1,4 0,0 0,0 -12,0 -5,5

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 180 -56,1 -4,1 -4,9 -0,3 4,2 21,7 -1,3 0,0 0,0 -6,0 3,0 14,4 24,7

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 181 -56,1 -4,2 -2,9 -0,4 3,9 27,4 -1,3 0,0 0,0 -6,0 3,0 20,1 30,4

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 209 -57,4 -4,2 -16,1 -0,4 0,0 17,0 -1,3 0,0 0,0 -2,5 13,1

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 211 -57,5 -4,3 -14,3 -0,4 0,3 -10,8 -1,4 0,0 0,0 2,7 -9,5

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 211 -57,5 -4,3 -12,8 -0,4 0,3 -4,6 -1,4 0,0 0,0 2,7 -3,3

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 214 -57,6 -4,3 -20,2 -0,4 1,9 15,6 -1,4 0,0 0,0 -12,0 2,1

Immissionsort MK2-2-S Etage 3.OG HR S LrT 57,2 dB(A) LrN 38,9 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 143 -54,1 -3,3 0,0 -0,3 0,7 31,1 -0,3 0,0 0,0 -9,0 21,7

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 118 -52,4 -2,9 -2,3 -0,2 2,6 19,8 -0,1 0,0 0,0 2,7 22,5

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 136 -53,6 -3,3 -0,8 -0,3 1,5 13,5 -0,3 0,0 0,0 1,0 14,2

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 39 -42,8 -0,1 0,0 -0,1 1,1 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 57,2 37,9

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 244 -58,7 -3,9 -11,7 -0,5 0,0 21,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 20,2 6,2

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 84 -49,4 -1,8 -14,6 -0,2 4,1 22,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 10,3

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 87 -49,8 -1,9 -21,8 -0,2 2,8 17,1 0,0 0,0 0,0 -12,0 5,0

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 86 -49,7 -1,9 -15,8 -0,2 2,5 21,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 8,9

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 81 -49,2 -1,7 -12,7 -0,2 3,5 26,8 0,0 0,0 0,0 -12,0 14,8

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 40 -43,0 0,0 -8,9 -0,1 0,8 23,1 0,0 0,0 0,0 9,5 6,0 32,6 29,1

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 41 -43,2 0,0 -2,8 -0,1 0,2 11,9 0,0 0,0 6,0 17,9

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 233 -58,3 -3,9 -17,8 -0,4 1,2 -7,6 -1,0 0,0 0,0 11,5 3,0 2,9 -4,5

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 106 -51,5 -2,5 -3,2 -0,2 0,4 16,5 0,0 0,0 0,0 6,4 22,9

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 241 -58,6 -3,9 -16,8 -0,5 0,6 1,7 -1,0 0,0 0,0 13,8 14,5

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 241 -58,6 -3,9 -16,7 -0,5 1,6 10,9 -1,0 0,0 0,0 -12,0 -2,1

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 241 -58,6 -3,9 -16,4 -0,5 1,9 9,6 -1,0 0,0 0,0 -12,0 -3,5

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 150 -54,5 -3,3 -4,8 -0,3 1,4 21,5 -0,4 0,0 0,0 -6,0 3,0 15,0 24,6

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 151 -54,6 -3,3 -6,6 -0,3 1,6 23,8 -0,4 0,0 0,0 -6,0 3,0 17,3 26,9

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 247 -58,8 -3,9 -16,0 -0,5 0,0 15,8 -1,0 0,0 0,0 -2,5 12,3

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 248 -58,9 -4,0 -12,8 -0,5 0,0 -10,8 -1,1 0,0 0,0 2,7 -9,1

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 250 -59,0 -4,0 -11,8 -0,5 0,0 -5,2 -1,1 0,0 0,0 2,7 -3,6

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 252 -59,0 -4,0 -19,1 -0,5 0,0 13,7 -1,1 0,0 0,0 -12,0 0,5

SoundPLAN 7.4

 



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 107 "Südliche Haupt-
straße" in Neusäß 

 Datum:  05.05.2017 Auftragsnummer: LA16-051-G01-05.docx Seite: 60 von 64 
 

S 04.05.17 16:46 P 04.05.17 16:46 
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Ausbreitung
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Seite 2
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Immissionsort MK2-2-W Etage 3.OG HR W LrT 54,2 dB(A) LrN 43,0 dB(A)

Drexl-Ziegler-PKW-LV 70,1 31 85,0 3 153 -54,7 -3,4 -4,1 -0,3 3,2 28,7 -0,5 0,0 0,0 -9,0 19,2

Drexl-Ziegler-PKW-PP-01 39,5 1801 72,1 3 129 -53,2 -3,1 -7,5 -0,2 5,4 16,5 -0,1 0,0 0,0 2,7 19,1

Drexl-Ziegler-PKW-PP-02 46,9 103 67,0 3 146 -54,3 -3,4 -5,2 -0,3 4,5 11,4 -0,4 0,0 0,0 1,0 11,9

Einzelhandel 62,9 2110 96,1 3 47 -44,4 -0,1 -1,8 -0,1 0,9 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,3 53,5 34,3

Gaststätte-Opera 71,3 149 93,0 3 232 -58,3 -3,8 -4,2 -0,4 0,1 29,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 28,3 14,3

Hotel-LKW-FS 63,0 67 81,3 3 71 -48,1 -1,2 -3,6 -0,1 4,0 35,3 0,0 0,0 0,0 -12,0 23,2

Hotel-LKW-LV 72,0 20 85,0 3 75 -48,5 -1,4 -18,6 -0,1 3,3 22,7 0,0 0,0 0,0 -12,0 10,6

Hotel-LKW-PP 67,3 37 83,0 3 73 -48,3 -1,3 -4,8 -0,1 1,9 33,4 0,0 0,0 0,0 -12,0 21,3

Hotel-LKW-RG 72,0 16 84,0 3 69 -47,7 -1,0 -0,9 -0,1 3,2 40,5 0,0 0,0 0,0 -12,0 28,4

Hotel-PKW-PP 43,9 547 71,3 3 30 -40,6 0,0 0,0 -0,1 2,3 35,9 0,0 0,0 0,0 9,5 6,0 45,5 41,9

Hotel-Tief garage-Rampe 43,2 14 54,7 3 34 -41,6 0,0 0,0 -0,1 1,7 17,7 0,0 0,0 6,0 23,7

Sparkasse-PKW-PP 42,0 468 68,7 3 220 -57,8 -3,9 -15,7 -0,4 1,4 -4,7 -1,0 0,0 0,0 11,5 3,0 5,8 -1,7

Steinbacher-PKW-PP 40,9 922 70,5 3 109 -51,7 -2,6 -4,0 -0,2 0,7 15,6 0,0 0,0 0,0 6,4 22,0

Tankstelle 58,7 83 77,9 3 228 -58,2 -3,8 -14,7 -0,4 0,5 4,3 -1,0 0,0 0,0 13,8 17,1

Tankstelle-LKW 70,2 38 86,0 3 228 -58,2 -3,8 -15,1 -0,4 1,6 13,1 -1,0 0,0 0,0 -12,0 0,1

Tankstelle-LKW-RG 73,4 11 84,0 3 228 -58,2 -3,8 -15,3 -0,4 2,1 11,4 -1,0 0,0 0,0 -12,0 -1,6

Thaler-LKW-PP 53,6 439 80,0 3 159 -55,0 -3,4 -4,7 -0,3 2,9 22,5 -0,5 0,0 0,0 -6,0 3,0 15,9 25,7

Thaler-LKW-RG 71,3 19 84,0 3 159 -55,0 -3,4 -5,4 -0,3 4,1 26,9 -0,5 0,0 0,0 -6,0 3,0 20,3 30,1

Werkstatt 80,0 8 89,0 6 234 -58,4 -3,8 -16,2 -0,5 0,0 16,2 -0,9 0,0 0,0 -2,5 12,7

Werkstatt-PKW-FS 47,7 29 62,3 3 235 -58,4 -3,9 -3,3 -0,4 0,0 -0,7 -1,0 0,0 0,0 2,7 1,0

Werkstatt-PKW-PP 47,6 87 67,0 3 237 -58,5 -3,9 -1,3 -0,5 0,0 5,8 -1,1 0,0 0,0 2,7 7,5

Werkstatt-Schrotteinwurf 86,6 5 93,2 3 239 -58,6 -3,9 -7,0 -0,5 0,0 26,3 -1,1 0,0 0,0 -12,0 13,2
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5.3 Verkehrslärm 

5.3.1 Lage der Immissionspunkte und Quellen 
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5.3.2 Lärmpegelbereiche 
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5.4 Planbedingter Fahrverkehr 
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